
北京华电亚太SOE测试仪

产品名称 北京华电亚太SOE测试仪

公司名称 北京华电亚太电子科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:华电亚太
型号:TDS-2000

公司地址 北京市昌平区东小口镇新干线家园一区11号楼1
层01

联系电话 010-59465966 18618195587

产品详情

产品型号：tds-2000

   技术参数：

   输出通道：无极性模拟接点

   触发模式：顺序触发，逆序触发、群组触发，脉冲触发、间隔触发等任意触发模式（自主编程触发
模式）

   触发间隔：0.1ms-999.9ms（以0.1ms为单位可调）

   时基精度：±3us(1ms间隔测试)

   稳 定 度：优于20pp

模拟量信号波形显示 

开关量保护回路延迟时间测试 

模拟量保护回路延迟时间测试 

dcs工作站画面刷新时间测试 

   模拟量输入（ai 0-5v ）

  （输入4-20ma信号时需外接250欧姆标准电阻）



   模拟量输出(ao 4-20ma)

   开关量输出(do 无极性接点，负载能力：dc300v/100ma)

   开关量输入(di 干接点型)

   内置电源：14.8v3ah锂离子电池

   外接电源：ac220v50hz

   功率消耗：<10w

   工作温范围：-10-55℃

   外形尺寸：三防仪表箱（387x.304x115mm） 

 

   整机重量：3.7kg
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