
镀锌钢格板格栅沟盖,钢格板,唯佳金属网钢格板格栅

产品名称 镀锌钢格板格栅沟盖,钢格板,唯佳金属网钢格板
格栅

公司名称 河北荟千金属网制品有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:唯佳金属网
型号:ZG1422

公司地址 衡水市安平县丝网工业园区IV-25号（工厂）

联系电话 0311-69039007 13231128175

产品详情

售后服务：

1、我公司产品保质保量：签订合同时与客户明确产品规格及质量。

2、凡出厂产品，属于生产方面的质量问题，公司负责免费调换。

3、对急需处理的质量问题，客户与我司售后服务人员取得联系后，快速提出处理意见。

4、对非本公司生产质量问题的，我公司与客户友好协商，积极帮助客户解决问题。

总之，是我们的问题，我们一定会承担，不是我们的问题，我们会和您想办法一起解决。

祝福您有一个愉快的购物之旅，我们也希望您选择了我们，是选择一辈子的好友。

我们秉承以品质和服务沉淀客户，小胜靠智，大胜靠德！不满意退全款！

钢格板

镀锌钢格板是在高温下把锌融化，再把钢格板浸入融化的锌里，这样钢格板的表面就会镀上一层锌。镀
锌钢格板有热浸镀锌钢格板和电镀锌钢格板两种。

镀锌是钢铁制品普遍应用的一种表面防腐处理方式，热镀锌处理后钢格板表面呈现银白色，具有30年的
防腐防锈能力，应用于户外、潮湿的户内等恶略环境下，对防腐要求较高的工程中使用。电镀锌处理后
的钢格栅板表面呈现亮银色，有蓝白色的光泽，适用于室内干燥环境，有一定的装饰性，但其防腐能力



较差。

钢格板说明：1、扁钢中心间距，推荐采用30、40、60 mm      
2、横杆中心间距，推荐采用50、100mm   3、扁钢外形标记：F-表示为平面型扁钢(在标记中可省略)
S-表示为齿型扁钢；  I-表示截面为“I”型扁钢。 4、表面外理标记：G-
表示热浸锌(在标记中可省略) P-表示涂漆；  U-表示表面不作处理。
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