
厂家直销家装PPR管 多规格供应 使用广泛

产品名称 厂家直销家装PPR管 多规格供应 使用广泛

公司名称 江苏润硕管道科技有限公司

价格 10.00/米

规格参数 品牌:润硕
型号:dn20-dn160mm
长度:4

公司地址 江苏省徐州市睢宁县桃岚化工园区经二路1号

联系电话 0516-68066905 18352274770

产品详情

 润硕牌ppr管参数

  

品牌：润硕牌

  

型号：dn20-dn160

  

材质：ppr
  

表面形状：直管

  

硬度：硬管

  

外径：20-160mm
  

壁厚：2.0-10mm

  

长度：4m

  

工作压力：0.6-1.6mpa
  

拉伸强度：1.6 mpa

  

用途：饮用水管材

  

产品应用：饮用水系统和食品工业
管道

  

产品规格：s5，s4，s3.2

  

产品优点：卫生无毒无锈蚀永不结
垢

  

产品特性：耐高温耐高压

 

pp-r管材、执行标准

pp-r管道系统按照gb/t18742.1-2002国家质量监督检验疫总局标准。2002-05-29发布，2003-01-01实施。有关
标准如下： gb/t18742.1-2002 冷热水用聚丙烯管道系统 第一部分：总则； gb/t18742.2-2002
冷热水用聚丙烯管道系统 第一部分：管材； gb/t18742.3-2002 冷热水用聚丙烯管道系统
第一部分：管件；

  pp-r 管材、管件产品特点

建筑给水无规共聚聚丙烯（pp-r）管，是具有国际领先水平的环保节能管道产品，具有以下优点： 重量
轻：密度为0.89-0.92g/cm3，仅为钢管的九分之一，紫铜管的十分之一。由于重量轻，可大大降低运输费
用和安装的施工强度。 耐热性能好：当工作水温为700c可以长期使用，短期使用水温达到950c。
使用寿命长：pp-r管在正常环境中，



工作压力为10kg/cm2下使用寿命长于其它材质作的管材。因其具有耐热（可在700c条件下使用50年）。 
耐腐蚀性好：对于水中的大多数离子和建筑建物内的化学物质均不起化学作用，不会生锈，不会腐蚀，
不会滋生细菌。 导热系数低：20℃时的导热系数为0.23-0.24w/mk，比钢管（43-52w/mk）小得多，故pp-
r管保温性好。 管件阻力小：管材内壁光滑，不会结垢，磨擦阻力系数仅为0.007，远低于金属管道。 管
件连接牢固：由于聚丙烯具有良好的热熔接性能，热熔连接将同种材料制造的管材和管件连接成为一个
整体，杜绝了漏水的隐患。
可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，废料可回收利用，属于绿色产品。
配套齐全：pp-r管道系统配套齐全，可以解决室内和小区给水管道的工程配套要求。 价格适宜：pp-
r管道与镀锌管价格相当，施工便捷，造价更低。

 润硕牌ppr管 应用范围

pp-r管道可以广泛用于新建工程管道系统的安装和对现有水网管道系统的更换。 其应用领域主要包括 >
民用和工业建筑内的冷热水给水系统 > 公共场所(如学校、医院)，体育场所(游泳池、运动场等) >
饮用水系统和食品工业管道系统 > 花园和温室的灌溉系统 > 传统的供热采暖  > 中央空调系统  >
地板采暖系统
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