
带状光纤熔接机(X75-12)

产品名称 带状光纤熔接机(X75-12)

公司名称 北京昕宇飞通信设备有限公司

价格 .00/套

规格参数

公司地址 北京市东城区广渠门北里乙73号北办公楼一层

联系电话 86 010 67111007 13701189471

产品详情

x75-12是x7系列熔接机中的带纤熔接机机型,带5.5英寸的彩色监视器,固定"v "型槽，可一次熔接

1芯至12芯光纤，特别适合于成带散纤、或带状光纤的熔接。紧凑的设计以及高度友好的用户

界面是x75－12的卓越的特性

带双摄像机高分辨的视频图象评估l-

pas，用于快速的光纤的预先对准，端面质量评估和污染物探测。

熔接损耗的估算不仅显示平均值和最大值，而且还分别显示每一根光纤的损耗值

具有放电电弧的测试功能，可对熔接电流进行优化。

高对比度的5.5英寸的彩色监视器可交替显示x、y两个方向的光纤图像。

全自动熔接过程只需单键操作，轻轻一按。

张力测试功能

x、y、z方向的偏差门限值可由用户自行设定。

250个熔接数据存储

高度补偿至海拔3500米

易于维护的电极以及光学系统

北京昕宇飞通信设备有限公司

电话:010-67111007

传真:010-67111009
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