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产品名称 双波护栏板规格_护栏_航图交通设施图

公司名称 安平县航图交通设施有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:航图交通设施
型号:EP1255

公司地址 河北省衡水市安平县城东工业区

联系电话 0318-7617116 13231823073

产品详情

 

高速公路护栏板镀锌喷塑的目的

  大家都知道护栏板是在室外使用的设施，因此在露天的环境下，不得不接受阳光暴晒、风吹雨淋等自
然环境的侵袭，如果护栏板的耐腐蚀性不够优秀，即使是使用年头不长的护栏板，也会出现干裂、生锈
等问题，看起来非常老旧不美观，影响这个公路的视觉效果。相比而言，喷塑护栏板的防腐性能比一般
的护栏板要强的多，这种超强的耐腐蚀性基于其生产工艺中的重防腐处理，解决了传统普通护栏板容易
生锈、断裂的问题，这种护栏板表面喷涂的是全聚酯粉末，同时内部涂层利用热镀锌处理，在这样的结
构下，通过静电喷涂而与基体相连，使得护栏板具有非常优秀的防腐蚀性。

      喷塑护栏板除了在耐腐蚀性上优于普通护栏板外，还具有耐高低温的优势，即使阳光长期高
温直射，也不会出现鼓包、褶皱或脱落等问题。另外这种护栏板除了在性能上的优势外，在外观上也有
一定的优势，通过喷涂成绿色等颜色，比其他护栏板显得更加美观大方，给单调的公路增添一些色彩，
并在很大程度上能够增强车辆行驶的安全系数。

     河北航图交通设施始终坚持以质量求生存，以信誉求发展的生存理念，专业生产高速公路护栏
板、防撞护栏板、波形梁护栏板及配件，真诚期待新老客户前来洽谈合作，欢迎来电咨询。

  

护栏板生产厂家对产品质量严格把控

   在商品流通中，只有把控源头，才能确保商品质量，护栏板也不例外，只有生产厂家对其产品质量
严格要求，注重细节问题，才能确保道路公程的安全。航图交通有6人一部门的质检部；分别控制着3个



车间；成型车间，镀锌车间，喷塑车间；我们的销售人员会将每一个客户的订单制成一个表格下发至质
检部；然后由质检部门按量抽检，特殊情况客户可来厂驻场生产，我们质检部门直接把关生产，在质检
部门这一质量关之前，我们的原材料调配，以及生产线班长都会收到生产部门的材料质量要求以及质检
部门的检验标准以便生产线随时了解生产的产品质量监督！所以在我们航图交通所生产出来的质量是符
合客户的要求的。

波形防撞护栏是由带钢经过压型工艺制作成半成品,半成品的加工有两种,一种是镀锌工艺,一种是喷塑工
艺,这两种产品是主要的产品。

在压型的过程当中,可以根据客户的要求定做,折弯、弧形的高度。在弧形上分,波形防撞护栏可以分为两
种,一种是双波板,一种是三波板。

弯成型的护栏板需要进行防腐工作，这个步骤非常重要，否则再室外恶劣的环境下，很容易生锈，使用
寿命也大打折扣。护栏板的防腐措施有很多，可以进行热镀锌处理，被称作热镀锌护栏板；也可以进行
浸塑处理，在护栏板上包裹着厚厚的一层pvc保护层，防腐效果也非常好，美观度也很好，被称作浸塑护
栏板。

护栏板成型后还需要搭配的零部件，零部件包括立柱、螺栓、雨帽、防阻块等，这些零部件也非常重要
，也同样需要热镀锌处理。  

 

波形护栏：积极的做好护栏的养管工作

     波形护栏大家都知道是一种安装在高速公路上的一种防撞护栏用品,起作用时非常大的，但是再
坚固的物品也是需要好好的保养的，一定要做好护栏季节性的养管工作。

一：加强日常养护巡查。加大巡查力度，特别是夜间巡查频率，认真做好巡查记录，加强雨雾天气巡路
排险工作，排除公路安全隐患；

二：集中开展公路病害调查修复。双节期间车流量大增，加之榆绥高速的开通，给所辖路段的养护保畅
增加了不小压力，为此养护人员重点对所辖路段的路基路面、桥梁涵洞进行了集中排查、检测，详细记
录路面病害，及时更新养管数据库，并制定了修复计划；

三：及时做好绿化苗木虫害防控工作。全面查防樟子松、苜蓿等灌、苗木受各种蛀干、噬叶害虫侵蚀情
况，及时剪除病虫害树枝、喷洒药剂，做好秋季枯枝、落叶、杂草的处置工作；

四：注重桥涵养护管理。对大中型桥梁实行“定员、定岗、定责”制度，特别是车流量较大、病害较多
的大中桥，安排专职人员全天候观测、养护，密切注意病害变化情况，做好详实记录；

五：加大公路养护力度。责成养护公司保洁员每天上路清扫路面，修剪杂草、修补路面坑槽，全力抓好
路面修复、保洁、绿化、标线出新等养护工作。要求养护人员及时对破损、磨损的标志线进行修补。
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