
1T移动式龙门架 1吨手推手拉轻型龙门吊

产品名称 1T移动式龙门架 1吨手推手拉轻型龙门吊

公司名称 德速起重机（苏州）有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:德速
型号:MMH
供货总量:100

公司地址 昆山开发区前进东路757号楼813室（注册地址）

联系电话  13651745972

产品详情

 苏州德速移动龙门架可全方位移动，可快速拆卸安装，占地面积小，用微型汽车就可转移到另一个场
地安装使用。钢架构设计合理，龙门架，龙门吊，龙门吊架，能承受从125kg～2000kg重量。尤其适用于
车间设备的安装、搬运、调试。龙门架,龙门吊架、龙门架广泛用于工厂注塑机装模、物资搬运,模具厂，
五金厂，修理厂等企业,安全省力!

德速小龙门架主要有二种规格：一是在地面上全方位移动的龙门架。带刹车承重轮可在地面上移动，适
合在地面上起吊物品。二是用钢轨固定安装在楼板面或梁上、通过电运或人力葫芦，实现起重机械化。
可减少人力、降低生产运营成本，提高工作效率。

移动龙门吊架产品特点

1.采用安全系数超过15%的重型设计，结构坚固。

2.独有的手摇同步机构可轻松调节门架高度（5孔位可调）、两侧立柱配有锁定销确保安全。

3.带刹车的方向脚轮，耐磨损，转向方便，标配尼龙轮，聚氨酯轮可选配。

4.立柱顶部配有斜撑结构确保门架稳定、安全。

5.工字梁顶部可按需要预留安装滑线夹的钢丝，便于安装电动葫芦及电动小车。

6.可调节的门架高度能灵活适应不同高度的工作需求，真正做到一机多用。

移动龙门吊架应用领域

移动龙门吊架可用于汽车制造、模具铸造车间、机械车间工位吊装作业与仓储物流等场合。



移动龙门吊架配套使用

龙门吊架可与手拉葫芦、环链电动葫芦、手扳葫芦、钢丝绳电动葫芦、气动葫芦等起工具组合使用

移动龙门吊架产品保质

德速移动龙门吊架产品保质周期为12个月，在正常使用情况下保质期内出现任何质量问题免费维修。
移动式龙门架操作规程 1、移动式龙门架操作（拼装）完成后，应进行负荷试吊；试吊分静载和动载，
检查各个系统运行能力、承载能力、稳定可靠程度等。
2、移动式龙门架运行时，要做到平行稳定，不使其产生扭曲。 3、严禁超负荷使用。
4、作业时应有专人统一指挥，其他人员要有明确分工；确定好统一的联络信号。
5、作业中遇有停电或其他特殊情况，应将重物落至地面，不得悬在空中。
6、移动式龙门架及吊起的重物下严禁站人。

德速起重机（苏州）有限公司致力于欧式起重机的研究和发展。立足本土，采用国际领先
的起重技术，不断创新，追求卓越
，为客户提供安全可靠、性能优良、高效节能的物料提升搬运工程的整体解决方案。

公司产品涵盖了悬臂吊、kbk组合式起重机、桥式起重机、悬挂起重机、门式起重机、电动葫芦、起重机
驱动马达、起重机配件等全系列产品。广泛应用于装备制造、造纸、能源电力、汽车船舶、金属加工、
航空航天等领域。

我们拥有先进的生产设备、完善的检测手段以及极富经验与创新的设计团队。在为客户节省厂房基建投
资，提升生产效率，降低能源消耗，减少维护成本的同时，德速人更注重聆听客户的心声，满足客户的
需求，持续提升客户满意度，让售前、售中、售后变得更加轻松！

联系方式：13651745972 汪海雷 先生 

qq：907828503                                       
    

邮箱：hl.wang@desucranes.com
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