
配气台、标准气体配气装置

产品名称 配气台、标准气体配气装置

公司名称 北京凌天世纪自动化技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:中国
型号:DBP1

公司地址 中国 北京市通州区 北京市通州区中关村科技园
区通州园金桥科技产业基地环科中路17号10B

联系电话 86 010 51652021 13911631953

产品详情

品牌 中国 型号 DBP1
测量范围 精密压力表0.4级，测量范

围0～0.6MPa 精密压力表0.
4级，测量范围0～16Mpa 
压力表2.5级，测量范围0
～25Mpa

尺寸 1000Ｘ600Ⅹ1250（mm）

重量 ≥70kg（kg）

dbpi标准气体配气装置

主要技术指标:整机气密性：● 高压管路系统在12mpa空气压力下保压1min ,其压力值不得下降二格；●
低压管路系统在0.4mpa空气压力下保压1min ,其压力值不得下降二格。配置气样浓度、容器压力范围：

● 压力表测量范围及精度等级：● 精密压力表0.4级，测量范围0～0.6mpa●
精密压力表0.4级，测量范围0～16mpa● 压力表2.5级，测量范围0～25mpa● 原料气纯度和压力：
甲烷纯度99.99%，压力：1～10mpa工作环境:● 室温：5～400c；● 相对湿度≤85%● 拔1000m；●
质量≥70kg；● 外形尺寸：1000ｘ600ⅹ1250。
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