
供应厂家销售万达密闭型气旋筛

产品名称 供应厂家销售万达密闭型气旋筛

公司名称 新乡市万达机械制造有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:万达机械
型号:QXS-M

公司地址 河南省新乡市西冀场工业园

联系电话 086-18625932501 18625932501

产品详情

 

 

QXS-M 密闭型气旋筛概述：

QXS-M 密闭型气旋筛是一种新型高精粒度物料筛分的专用设备，是一般气旋筛的升级换代产品，该机

适合20---500目 或更高目数的各种粉状物料的筛选分级及深加工，使用该机是质量的保证，是产品和提

高附加值的最佳选择。

QXS-M 密闭型气旋筛工作原理：

本机筛网为圆筒壮分布在机体内，物料由螺旋叶片送入筛网体，网内有高速旋转叶片，通过叶片产生的

足够大的离心压力及向前推进的旋风来迫使物料通过筛网。调节定时器，控制汽缸的开启时间，可得到

物料在筛网体内的不同的时效。调节叶片与筛网之间的距离，可改变物料在筛网体内的通过率。



QXS-M 密闭型气旋筛基本结构:

整机可分为基座、传动、筛网体、汽缸阀门几部分，基座由底座及安装于底座上的电动机组成；传动由

传动轴及螺旋叶片组成；筛网体由网架及筛网组成；汽缸阀门由汽缸、时间定时器组成。

 

QXS-M 密闭型气旋筛特点：

1、特别适宜筛分纤维多、黏度大、比重轻、易产生静电和堵塞网孔的超细微分，解决了普通筛机不能筛

分的难题。

2、对粉料结矿块有破碎功能，筛选效果更好。

3、全密封结构，无粉尘溢散。

4、由于汽缸的定时排料功能，使物料在筛厢内的时间可以调整，充分的进行筛分，达到最佳筛选效果。

5、更换筛网简单，只需几分钟。

 

QXS-M 密闭型气旋筛使用、维护与保养：

1、使用前，应检查紧固件是否松动，如有松动应紧固。

2、连接电磁换向阀的进气，要求0.4MPa-0.8Mpa的压缩空气。



3、连接电控箱的220V的电压输入。

4、观察电动机运转方向，使其沿螺旋叶片方向旋转。

5、如出现出料太快而筛分精度不够或出料太慢，则调节时间控制器的长短（T1为关闭时间，T2为开启

时间）。

6、机器应3个月进行一次小修，6个月进行一次大修。小修时应该检查电机的绝缘电阻，各部位的紧固件

是否松动；大修时应检查轴承、汽缸。

7、每班应检查筛网是否破损（观察筛下物是否混料）。

8、物料喂进时，应使物料均匀喂入，避免大的冲击（一般要有管风器），以保证筛机的正常、连续的工

作。

9、开机、停机前，筛面上不应有存留物料。

10、设备运行中如有异常声响，应立即关机检查，排除后方能开机。

QXS-M 密闭型气旋筛技术参数：

振动筛      
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