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产品名称 电镀热水设备_热水设备_江西福瑞斯永淦查看

公司名称 南昌永淦节能科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:永淦
型号:AZ1822

公司地址 南昌市青云谱区青云谱农场区华东国际工业博览
城18栋C27号

联系电话 0791-88217596 17770096485

产品详情

永淦屠宰热水设备

与传统的“电热工艺”相比，采用永淦屠宰热水热泵技术系统，操作简单稳定，运行费用低，保证生产
工艺流程正常运行。以加热10T水（夏季水温从15℃加热到65℃，其他季节水温从10℃加热到65℃）为例
。由此可见，热泵更适合于屠宰业高温热水的应用且节能效果相当明显。经典样板：广东惠州某屠宰场
。

       生猪屠宰工艺流程

健康猪进待宰圈→停食饮水静养12-24小时→宰前淋浴→瞬间击晕→拴腿提升→刺杀→沥血（沥血时间：
5min）→毛猪屠体的清洗→烫毛→刨毛→修刮→胴体提升→燎毛→刷白清洗拍打→ 修耳道→封直肠（刁
圈）→切去生殖器→剖腹折胸骨→取白内脏（白内脏放在白内脏检疫输送机的托盘内待检验）      
↓

合格的白内脏进入白内脏加工间内处理

                                 ↓

胃容物通过风送系统输送到车间外约50米处的废弃物暂存间

→旋毛虫检验→预摘红内脏→取红内脏（红内脏挂在红内脏检疫输送机的挂钩上待检验）          
↓

合格的红内脏进入红内脏加工间内处理

→预摘头→劈半→胴体和内脏的同步检验→去尾→去头→去前蹄



                         ↓

不合格的胴体、红白内脏拉出屠宰车间高温处理

→去后蹄→去板油→白条修割→白条称重→冲淋→排酸（0-4℃）

                                       ↓           ↓

鲜肉销售   冷却肉销售

→分三段→分割部位肉→称重包装装盘→速冻或保鲜→脱盘装箱→冷藏→分割肉销售

永淦蒸汽机适用于屠宰热水提温领域

节能蒸汽锅炉的应用范围：节能蒸汽锅炉是一种新型、高效的节能产品，它可以替代中小型蒸汽锅炉，
应用范围十分广泛。产品经过2年的试验和验证，设备稳定可靠，小批量在工业应用领域推广。这款设备
的批量生产和在生产中的大规模应用，其作用和意义主要表现：

（1）高温热泵磁热蒸汽发生器高效节能：产1吨蒸汽(180度，压力7公斤)只要400度电。相对电锅炉、油
锅炉、燃气锅炉节能近40—50%，费用同煤锅炉费用一样。

欢迎需要蒸汽机的朋友，来电或者在线咨询哦！联系方式在图片中也有显示哦！
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