
PVC整体楼梯踏步

产品名称 PVC整体楼梯踏步

公司名称 青岛艺欣园装饰材料有限公司

价格 35.00/米

规格参数 品牌:艺欣园

公司地址 山东省青岛市重庆南路120号青岛装饰城二楼F区
19号

联系电话 0532-86755996 18266652950

产品详情

 PVC楼梯整体踏步表面以PVC耐磨层，使用寿命长，阻燃，遇高温不变形，安全性好。环保、静音、
耐磨、防潮、防滑、耐酸碱、耐油性佳、易清洁。安装方便，不需要水泥、沙等建筑材料，用胶水固定
即可。

青岛PVC楼梯踏步施工说明

1、施工楼梯表面需要处理：楼梯表面应平整、坚硬、干燥、密实、洁净（无尘土）、无油脂及其它杂质
，不得有麻面、起砂、裂缝等缺陷，表面有光洁度，手摸无粗燥感。

2、切记从楼梯第一个踏步也就是最下边那个踏步依次往上施工，第一个立面需要单独裁切一条踏步粘上
去。

3、用强力万能胶对楼梯表面和踏步背面同时刷胶。特别是楼梯踏步弯角的三公分也要小刷子均匀涂上胶
。凉胶5分钟（可用手触摸刷胶部位，不粘手即可施工）一次涂刷3-4步。

4、施工时，踏步阴角90度处，必须紧靠楼梯梯面阳角90度处，不能有缝隙。沿外向里依次压实，（冬季
贴合后以焊枪予以加热，并加压铺平）止滑板弯角处须紧靠楼梯弯角处以避免镂空。楼梯立面必须粘实
，并将多余的止滑板裁掉。

5、铺设完毕后，将地板上多余的胶水处理干净，（用干的毛巾沾上稀料一擦即退）建议地板上打两遍蜡
。

6、楼梯踏步不同于塑胶地板不可用塑胶地板胶（水性胶）单面刷胶施工。用塑胶地板胶施工产品黏贴不
牢固，易造成后期断裂。
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