
玻纤frpp管,品牌晟明,耐酸碱玻纤frpp管

产品名称 玻纤frpp管,品牌晟明,耐酸碱玻纤frpp管

公司名称 江苏晟明管阀件有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:晟明管阀件
型号:OR1171

公司地址 江苏省镇江市扬中市经济开发区

联系电话  13852992556

产品详情

FRPP管耐热保温节能，最高使用温度90度，该产品的导热系数仅为钢管的1/200，故有较好的保温性能；

FRPP管可靠的连接性能，FRPP管热熔接口的强度高于管材本体，接缝不会由于土壤移动或载荷的作用而
断开；

FRPP管良好的施工性能，FRPP管质轻，焊接工艺简单，施工方便，工程综合造价低。

 

frpp建筑耐压管是一种优异的通用塑料，其机械强度高，接近工程塑料。在通常情况下不溶于绝大多数
溶剂，易于生产。

frpp建筑耐压管以新型无规聚丙烯为原料，经挤出成型制作的塑料管材。由于其优越的性能，日益受到
人们的青睐。

我公司可生产frpp建筑耐压管材，规格齐全，质量保证，安装采用热熔对接的连接方式。

 

frpp管的施工过程 (4)砌筑检查井。检查井按照GB50268-97规范要求，按设计要求100#混凝土基础75#红砖
，75#砂浆砌筑，1∶25水泥砂浆抹面20 mm厚，待抹面达到要求，表面干燥时，开始施涂树脂混合料，要
均匀，然后铺设玻璃纤维，施涂树脂混合料，必须浸透玻璃纤维，用电热吹风机加热烘干，重复以上过
程，直到达到要求厚度。 (5)闭水试验。闭水试验前检查管道接口，检查井外观都合格；管道未回填土而
且沟槽无积水；全部预留孔都提前堵死，

不得渗水。当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时，试验水头应以试验段上游管顶内壁加2 m计算。 
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