
晟明管阀件塑料管pe塑料管

产品名称 晟明管阀件塑料管pe塑料管

公司名称 江苏晟明管阀件有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:江苏晟明
型号:QK1965

公司地址 江苏省镇江市扬中市经济开发区

联系电话  13852992556

产品详情

FRPP管耐热保温节能，最高使用温度90度，该产品的导热系数仅为钢管的1/200，故有较好的保温性能；

FRPP管可靠的连接性能，FRPP管热熔接口的强度高于管材本体，接缝不会由于土壤移动或载荷的作用而
断开；

FRPP管良好的施工性能，FRPP管质轻，焊接工艺简单，施工方便，工程综合造价低。

 

frpp管材管道敷设套管的设置 规范规定管道穿过墙和楼板，宜设置金属或塑料套管。安装在厨房和卫
生间的套管高度要求高出装饰地面50mm。安装在墙内

的套管其两端与饰面相平。对于楼板下悬吊式排水，这一要求执行应无问题。而对于同层下沉式排水则
无法安装套管，只有

在防水上进行处理，防水层应作在横支管的下方，且立管伸出成型地面部分，可以在管根剔槽嵌防水油
膏，并作高50mm，宽

30mm 的水泥砂浆阻水圈。同时，要求面层的防水要作好，否则下沉的结构就会成为积水坑，破坏建筑
和环境卫生。而同层

frpp管材地面式排水则需注意如立管在室外，穿墙套管靠近室外部分须作好防水填塞，外面再加止水环
或抹灰和外墙作相应

装饰。

 



FRPP管全称聚丙烯塑胶管，无毒、卫生、耐高温且可回收利用，主要应用于建筑物室内冷热水供应系统
，也广泛适用于采暖

系统。设计以新颖的结构壁管的形式生产双壁波纹管，改变了传统FRPP管材实壁结构与同口径实壁管材
相比降低了重量和成

本。管材表观波纹形设计成正弦波纹形状，与传统的矩形波纹相比，提高了产品的环刚度。
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