
行星减速机,明牌传动设备,PLF160精密行星减

产品名称 行星减速机,明牌传动设备,PLF160精密行星减

公司名称 东莞市明牌传动设备有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:TL
型号:HJ1890

公司地址 东莞市南城区白马先锋路13号永利达科技园C栋1
7-18号

联系电话  13066110348

产品详情

东莞市明牌传动设备有限公司隆重推出MINPEAR系列精密行星减速机      

 3-5天快捷交货 

联系热线 13802370341 张总 

行星减速机因为结构原因,单级减速小为3,大一般不超过10,常见减速比为:3.4.5.7.10,减速机级数一般不超过
3级,但有部分大减速比定制减速机有4级减速.

高精密行星减速机齿轮的工作条件

随着现代工业的高速发展，特种、重型、高速、强载设备的出现，齿轮的传动条件越加苛刻，特别是汽
车工业、航空工业等表现突出，其他一般工业齿轮装置的减速箱、传动箱工作条件较为缓和。总之齿轮
在不同运转工作条件下，齿轮的齿面啮合压力、齿轮的圆周速度以及在工作时油的温度等有较大的差异
，其齿面啮合承载的压力为0.8～4Gpa，齿轮的圆周速度为5～100m/s，其工作运转时的油温在40～200℃
之间。

伺服行星减速机的扭矩大小

    减速机额定输入转速高可达到18000rpm(与减速机本身大小有关,减速机越大,额定输入转速越小)以
上,工业级行星减速机输出扭矩一般不超过2000Nm,特制超大扭矩行星减速机可做到10000Nm以上.工作温
度一般在-25℃到100℃左右,通过改变润滑脂可改变其工作温度.

台湾MINPEAR行星减速器，高精密伺服减速机
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