
75KW意大利刹车电机意大利刹车电机电镀刹车

产品名称 75KW意大利刹车电机意大利刹车电机电镀刹车

公司名称 东莞市明牌传动设备有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:TWT
型号:ZO1987

公司地址 东莞市南城区白马先锋路13号永利达科技园C栋1
7-18号

联系电话  13066110348

产品详情

    意大利刹车电机SEIMEC刹车马达：

③ 组立、维护便捷：结构紧凑小巧、不占空间。预应力弹簧，特殊波浪形设计，并有预应力。

④ 使用寿命长：F级绝缘线圈（150oC），具有摩擦补偿调整，除特殊情况安装后不需进行调整。

 意大利刹车电机在电机的尾部有一个电磁抱刹，电机通电时它也通电吸合，这时它对电机不制动，当
电机断电时它也断电，抱刹在弹簧的作用下刹住电机。

两根线是将一个整流全桥的两交流输入端并接在电动机的任意两进线端上与电机同步输入380伏的交流，
两直流输出端接到刹车励磁线圈。工作原理就是电机通电时线圈得直流电产生吸力将尾部两摩擦面分开
，电机自由旋转，反之通过弹簧回复力让电机制动。根据电机功率不同，线圈电阻在几十至几百欧之间
。

东莞市明牌传动设备有限公司专业代理销售意大利SEIMEC刹车电机，意大利原装进口制动马达。是西米
克SEIMEC刹车电机中国区总代理，专业致力于陶瓷机械，电镀设备，超声波清洗机等传动设备。

  电机功率：从0.09KW--7.5KW 全铝合金外壳。转数是:3000；1500；1000；750rpm
；电机安装方式为:B5标准法兰; B14小法兰;
B3卧式电机已通过ICE认证：宽电压：（220|380V;240|415V;260|440V;280|480V）宽频率：50|60HZ
其轴承是:瑞典SKF或日本NSK，其特点是：低噪音、小振动其绝缘等级为F级绝缘，可耐155℃高温
;其防护等级为IP55 

意大利西米克SEIMEC刹车电机代理 西米克刹车马达
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