
替代东元刹车意大利刹车电机,意大利刹车电机,厂家

产品名称 替代东元刹车意大利刹车电机,意大利刹车电机,
厂家

公司名称 东莞市明牌传动设备有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:varvel
型号:PA1964

公司地址 东莞市南城区白马先锋路13号永利达科技园C栋1
7-18号

联系电话  13066110348

产品详情

意大利进口刹车电机 ，SEIEMC刹车马达 

 产品特点：

    电机采用冷轧，采用国产优质轴承或进口SKF或NSK轴承，进口Emco Lenze失电或通电刹车，进口
整流子，可做单相、三相，普通刹车、变频刹车、起重刹车等等，产品灵活多样化。

.环境温度：-20℃-40℃

b. 海拔：1000m以下；

c.制动方式：失电制动，制动电源由接线盒内的整流器供给，H100以下AC220V-
DC99V，H112以上AC380-DC170V。

 意大利刹车电机在电机的尾部有一个电磁抱刹，电机通电时它也通电吸合，这时它对电机不制动，当
电机断电时它也断电，抱刹在弹簧的作用下刹住电机。

两根线是将一个整流全桥的两交流输入端并接在电动机的任意两进线端上与电机同步输入380伏的交流，
两直流输出端接到刹车励磁线圈。工作原理就是电机通电时线圈得直流电产生吸力将尾部两摩擦面分开
，电机自由旋转，反之通过弹簧回复力让电机制动。根据电机功率不同，线圈电阻在几十至几百欧之间
。

   SEIMEC意大利进口刹车电机 精确的动平衡校正及专用的低噪声轴承,使电机运行更加平稳、静音.-
制动器采用无石棉、耐磨损磨擦材料,提供干式磨擦制动扭矩.-



         可配置直接工作于交流电源的交流制动器,无需直流转换装置.联接更安全可靠;制动更强劲迅
速.-制动响应快、制动频率高.-预设置的出轴密封装置,与变速机、减速机套联接时,密封更可靠安全.-每型
产品均配置手动释放手柄,调整安装方便

          .-制动片与转轴采用钢键齿联接,能承受制动过程产生的强大冲击力.-符合IEC尺寸标准及I
M国际安装结构方式,可任意选用安装方式.
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