
除油精练剂专用消泡剂JH-975A

产品名称 除油精练剂专用消泡剂JH-975A

公司名称 东莞市雄廷环保科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 雄廷环保:雄廷环保
型号:JH-975A

公司地址 东莞市中堂镇蕉利村西坊老洲工业区

联系电话 0769-81252171 13418235171

产品详情

 耐强碱抑泡剂JH-975A

产品特性

JH-975A是以特种聚醚改性硅油为主剂的有机硅消泡剂乳液。是一种后消泡剂，可以耐宽范围的pH值体
系，工业生产中作为泡沫控制剂使用。如在农药生产、金属清洗剂、切削液、纺织助剂、家用清洁剂的
使用过程中作为快速破泡剂和后处理中。

 

技术指标外      观     ：      乳白色液体固含量（％）
：       20±1%粘度（25℃）  ：     
1000～4000mPa�spH(1%水溶液)   ：      6.0～8.0

适用范围

    JH-975A在纺织助剂中，与除油精练剂（含磷酸酯），不会破乳产生漂浮物，有优异的相容性，
在PH值在2-14范围内能形成稳定的透明溶液。易于制备稀释乳液；具有持久的泡沫控制能力；耐酸碱，
耐高温；与纺织助剂有良好的相容性。适用于纺织品的高温染色、预处理以及后整理工序中。

    JH-975A好于其他传统的硅油消泡剂体现下面几个方面：

u 耐酸碱；   



u 耐高温； 

u 耐电解质；

u  稳定性好，浓缩液可以稳定存放6 个月；

u  易分散，和再分散；

u  匹配性和稳定性等；

u  无硅斑等副作用。

 

使用方法  

   JH-975A直接加入发泡体系中时，其用量会受不同因素影响，添加比例从0.05%--0.2%。初期的试
验是有帮助的。

   JH-975A 有良好水分散性，稀释液在避免剧烈搅拌的情况下，可以稳定存放24 小时。

  JH-975A 作稀释液(1:3 到1:5)时。可将JH-975A 加到水中，同时低剪切搅拌至均相。

包装储存运输

    本产品在原包装中，JH-975A 可储存 6
个月以上。避免霜冻温度下储存。如遇霜冻，勿加热。可放于室内，待其缓慢解冻后，尽快使用。

     本品不易挥发，无毒，无腐蚀性，按一般化学品运输。
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