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产品名称 HDPE管HDPE管生产厂家环保HDPE管

公司名称 镇江荣诚管业有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:荣诚
型号:VI1997

公司地址 江苏省扬中市经济开发区新星工业园区

联系电话 0511-88200982 15952983860

产品详情

PE管生产厂家

PE管说明：

自从我国明令禁止使用镀锌管作为供水管道之后，PE管得到长足发展。PE管以聚乙烯为母料，碳黑为色
料经熔融、挤压、成型等工艺生产而成，其中碳黑的作用是保证管材良好的耐候性和长期热稳定性。这
些自行混配母料和色料生产的PE管道存在着原料配比不稳定，不同批次管道熔接质量难以保证等问题。
而使用单位因为很难随时了解和掌握厂家的原料使用情况，因此选用质量稳定可靠的品牌作为供货商成
为确保使用PE管道管材质量的关键。

    PE是聚乙烯塑料，最基础的一种塑料。聚乙烯，PE材料由于其强度高、耐高温、抗腐蚀、无毒、
耐磨等特点，被广泛应用于给排水制造领域。因PE管不会生锈并且具有优良的耐大多数生活和工业用化
学品的特性。

PE管与PE管件关系：

    PE管道质量控制，需要根据PE管的购买，PE管件的的质量以及现场的施工技术来控制。PE管件
的质量是不容忽视的问题。

    PE管件因为冲击等原因要承受很大的局部压力，是PE管道的薄弱环节。 聚乙烯材质在承压后都
会向外发生微量膨胀，如果壁厚一致，膨胀量也就一致，这样是安全的，但如果壁厚发生突变，就会因
为膨胀量的不一致在壁厚突变处产生较大的材料应力，也就是在管材和管件的焊缝处出现较大的应力集
中，这种应力会随管网压力的增大成倍增大，这是不容忽视的安全问题。

PE100级原材料说明：

    荣诚管业PE管采用PE100级优质纯料挤出一次成型，PE100级原料生产的PE管，质量明显高于其他



等级材质生产的PE管，以下是PE100级原材料性能说明：

   PE100 管材专用原料具有 1250MPa 的拉伸弹性模量（标准HDPE树脂为950MPa），这样使PE100
管具有更高的承压能力， 这个优点有利于承压和非承压污水管网的设计。

长期静液压强度是通过测定在不同温度下(20、40、60、80℃) 管材所承受的压力大小来计算得到。
通过计算，在20℃下，正常使用50a后 PE100 管还能耐受10MPa的必须强度，而PE80的耐受强度为 8.
0MPa。

   PE100 管材专用料具有优良的耐环境应力开裂性能，延迟了应力开裂的出现（大于10000h），在20
℃条件下，正常使用寿命可延长到100a。

   PE100 所具有的优良性能很大程度上取决于它的半结晶结构。它的短期强度、冲击强度、拉伸强度
、硬度等主要由材料的结晶相限定；而它的长期强度，如耐环境应力开裂性能，
则依赖于无定形区的链缠结分子，晶间系带连接分子越多该性能越好。

HDPE矿用排水管

   本公司专业各种规格HDPE聚乙烯管材、矿山空压机管材、排水管、HDPE煤矿专用管、阻燃矿用管
、抗静电阻燃瓦斯管、石油管、HDPE矿用排水管等。产品广泛用于市政建设、工业、矿山等领域的供
水、工程注浆、排水、排污等。本公司各项技术指标稳定，价格合理，服务周到，受到广大客户的一致
好评，被市场广大认可。我们将以质高价廉的产品为桥梁，广交朋友，始终待承务实，精益求精，诚信
为本的理念服务广大用户。

    HDPE管具有高韧性、耐磨、耐腐蚀、质轻、不会生锈、无毒、卫生等特点，被广泛应用于给排水
领域。因为它不会生锈，所以，是替代普通铁给水管的理想管材。和钢管比较，施工工艺简单，有一定
的柔韧性，更主要的是不用作防腐处理，将节省大量的工序。

它主要承担雨水、污水、农田排灌等排水的任务，广泛用于公路、铁路路基、地铁工程、废弃物填埋场
、隧道、绿化带、运动场及含水量偏高引起的边坡防护等排水领域,以及农业、园艺之地下灌溉、排水系
统。

市政排水管

市政排水管

一、 pe管特点

1、良好的卫生性能：PE管加工时不添加重金属盐稳定剂，材质无毒性，无结垢层，不滋生细菌，很好地
解决了城市饮用水的二次污染。

2、卓越的耐腐蚀性能：除少数强氧化剂外，可耐多种化学介质的侵蚀；无电化学腐蚀。

3、长久的使用寿命：在额定温度、压力状况下，PE管道可安全使用50年以上。

4、较好的耐冲击性：PE管韧性好，耐冲击强度高，重物直接压过管道，不会导致管道破裂。



5、可靠的连接性能：PE管热熔或电熔接口的强度高于管材本体，接缝不会由于土壤移动或活载荷的作用
断开。

6、良好的施工性能：管道质轻，焊接工艺简单，施工方便，工程综合造价低。

二、 PE管的主要用途：

1、城镇供水：

PE管具有安全、卫生、施工方便、使用寿命长等综合优势，已经成为城镇供水的理想管材。

2、天燃气、煤气输送：

由于PE管道连接可靠、性能稳定，容易施工、耐腐蚀等一系列优点，成为中低压天燃气输送管道的l理想
选择。

3、矿砂、泥浆输送：

PE管道具有独特的耐磨性是钢管的4倍，可广泛用于输送矿砂、发电厂的粉煤灰、河道清淤的泥浆等。

4、置换水泥管、铸铁管和钢管：

对于城市原有铺设亽水泥管、铸铁管等进行旧管改选，可以不经过大面积开挖，直接将PE管插入旧管中
进行更换，工程造价低，施工时间短，特别适用于老城区的管路改选。

5、园林绿化管网：

园林绿化需要大量的输水管道，PE管道成本低廉，值得大力推广。

6、市政非开挖工程：

目前随着城市的发展，非开挖技术正广泛应用于各项施工中，而在非开挖工厂中常用的顶管（拖拉管，
牵引管）目前比较流行用PE管，以为其韧性和价格优势，在非开挖领域将得更大发展。

7、污水处理：

目前很多的污水处理厂在施工中除了水泥管与HDPE双壁波纹管外还应用PE管，在实际施工中，PE管同
口径流量优于其他管材，而在复杂环境中如转弯，过路等施工中，其方便性更是突出。

8、电力穿线：

由于PE管的阻力和绝缘性能优越，加上其本身的抗压强和拉升力好，目前在很多电力穿线施工中，经常
应用
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