
涤棉蓬松嵌段硅油

产品名称 涤棉蓬松嵌段硅油

公司名称 东莞市雄廷环保科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:雄廷环保
型号:K-800

公司地址 东莞市中堂镇蕉利村西坊老洲工业区

联系电话 0769-81252171 13418235171

产品详情

 涤棉蓬松嵌段改性硅油SIT

窗体底端

硅油精牛仔光亮剂（平滑光亮剂）产品概述窗体顶端

窗体顶端

窗体顶端

产品概述：涤棉蓬松嵌段改性硅油SIT属于高活性的氨基与聚醚共聚改性有机硅微乳液，由于聚合和乳化
是一步完成，因而具有工时短、工效高、设备简单、操作方便等优点，而得到的乳液又非常稳定，颗粒
十分均匀、制得的聚合物两端带有活性基团，氨基改性有机硅以其突出的柔软平滑蓬松风格手感，成为
市场上应用广泛的有机硅整理剂，使用范围广应用较多的整理剂。特性与优势：1.
本品绿色环保，不含APEO、NPEO，符合GB环保标准。2. 高效能，高浓缩，低黄变、亲水性。3.
乳化后微粒很微细，很强渗透性。4. 织物处理后，抗皱性能，撕裂强度有着很好改善。5.
达到柔顺.滑爽.蓬松手感。6. 超高浓缩80含量，可任意稀释使用7.
能赋予织物极好的平滑性、织物的悬垂感比较好8.
硅油手感滑软、牢度好、稳定性高等优点，适合在整理中广泛应用。性质：外观：无色透明膏状  
离子性：弱阳离子PH值：5.0-6.0         化学成分：氨基与聚醚多元共聚改性有机硅应用范围：①染
厂棉、丝、毛、涤纶、晴纶等合成纤维纱线及织物的后整理②洗水厂的牛仔服、水洗布、毛衫等柔软蓬
松滑爽整理③毛巾厂使用，可使整理后的毛巾丰满、柔软、滑爽、蓬松、增厚④针织厂的针织物在定型
之前柔软处理，可使布料拉至所需幅度宽并不易变形操作工艺参考：开稀参考（SIT按照1：10开稀为例
）采用旋转机搅拌开稀，原料配比SIT：10KG，水100
KG工艺流程：在搅拌桶中加入100KG水，开启转动搅拌，慢慢加入10KG
SIT，搅拌3-10分钟，即可包装使用。浸渍法SIT开稀液 2-5%(o.w.f)   浴比 1：10～15温度 常温        



时间 15～30minPH低于6.0时，效果更佳。浸轧法SIT开稀液 10-50g/L   一浸一轧或一浸二轧。（此工艺
只供参考，用户需生产前自行实验以作确定。）包装与储存：包装规格50KG或120KG塑料桶内衬塑料袋
包装，应密封存放在阴凉、干燥、通风处保质期半年，本品为环保产品非危险品，方可安全运输。
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 注：因当地条件、水质不同，本品使用剂量有所差别，以上数据公供参考。       
为使本品有效发挥作用，请根据所使用机器类型、织物、水质客户要求等作具体测试。
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