
筛板聚氨酯低压灌注浇注机河津市聚氨酯低压灌注浇注

产品名称 筛板聚氨酯低压灌注浇注机河津市聚氨酯低压灌
注浇注

公司名称 青岛宝龙聚氨酯保温防腐设备有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:BAOLONG
型号:NF1074

公司地址 青岛胶州阜安第二工业园

联系电话 0532-88276166 13780692777

产品详情

青岛宝龙聚氨酯设备有限公司生产聚氨酯发泡机，聚氨酯浇注机，聚氨酯灌注机，高压发泡机，低压浇
注机，弹性体浇注机，高回弹发泡机，慢回弹发泡机，自结皮浇注机。

体育行业的应用

塑胶运动场地(包括篮球、排球、羽毛球、网球场地、跑道的铺设)，运动服装(舞蹈服、泳衣、舞蹈服);
运动鞋、滑板车。

青岛宝龙聚氨酯设备有限公司生产聚氨酯发泡机，聚氨酯浇注机，聚氨酯灌注机，高压发泡机，低压浇
注机，弹性体浇注机，高回弹发泡机，慢回弹发泡机，自结皮浇注机。喷涂机等。聚氨酯弹性体：聚氨
酯弹性体具有很好的抗拉强度、抗撕裂强度、耐冲击性、耐磨性、耐候性、耐水解性、耐油性等优点。
主要用作涂覆材料(如软管、垫圈、轮带、辊筒、齿轮、管道等的保护)、绝缘体、鞋底以及实心轮胎等
方面。

青岛宝龙聚氨酯设备有限公司生产聚氨酯发泡机，聚氨酯浇注机，聚氨酯灌注机，高压发泡机，低压浇
注机，弹性体浇注机，高回弹发泡机，慢回弹发泡机，自结皮浇注机。热解法软质聚氨酯泡沫塑料的热
解有两种方法，一种方法是在惰性气体氛围或氧化气氛中及高温250-1200℃下进行裂解，产物为气态和
液态混合物。采取这种方法裂解时，产物和温度有关，例如在250-300℃裂解软泡废料，产物为基本等量
的异氰酸酯和多元醇，在700-800℃下进行裂解，产物为热解气，油和焦炭，得到的热解气用来作为热解
反应的燃料，以节约热解费用
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