
玻璃鳞片脱硫塔烟道防腐

产品名称 玻璃鳞片脱硫塔烟道防腐

公司名称 廊坊星尔化工产品销售有限公司

价格 17.00/公斤

规格参数 品牌:星尔
型号:中温 高温
颜色:绿色 灰色

公司地址 河北廊坊大城县凯达小区A区临街19号底商

联系电话 0316-7701589 15830623956

产品详情

 玻璃鳞片脱硫塔烟道防腐

公司自创建以来，始终坚持创新的经营理念，紧紧围绕着以客户利益最大化为中心，想客户之所想，急
客户之所急的服务宗旨，依靠“敢想、敢做、好学、高效、务实"为精神， 立足于中国防腐树脂行业，把
现代化的经营理念和思想与企业的发展紧密结合起来，使企业发展成为集科研、生产、销售、防腐蚀技
术咨询服务于一体的现代化化工企业。

 

种类： 乙烯基树脂玻璃鳞片胶泥 施工方法： 喷涂

使用层次： 中层漆 颜色： 可选

型号： VEGF 规格： 桶包装

商标： 星尔   包装： 25kg

产量： 300000 

玻璃鳞片胶泥用于防腐蚀面层，国外早已成功应用，国内近年来已成功应用于人力发电厂脱硫装置内壁
、制（硫）酸系统烟道内壁、与玻璃钢进行复合使用的混凝土表面防腐蚀层等。
由于胶泥中的玻璃鳞片上下交错排列，形成独特的屏蔽结构，具有下列特点：① 优良的抗介质渗透性和
耐磨损性。②硬化时收缩率小，热膨胀系数小，耐温度急变性好。目前玻璃鳞片胶泥的基体树脂常用乙
烯基酯树脂、环氧树脂、双酚A型不饱和聚酯树脂等，其选用应主要根据介质、介质相态、介质作用量
、使用温度等工艺条件和施工条件来确定。  
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