
渣浆泵,程跃泵业,80zj渣浆泵水力

产品名称 渣浆泵,程跃泵业,80zj渣浆泵水力

公司名称 河北程跃泵业有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:程跃
型号:UP1159

公司地址 河北安国市石佛镇路景工业园区景旺路8号

联系电话 13284385666 13284385666

产品详情

类型划分

从叶轮数目划分：单级渣浆泵和多级渣浆泵。从泵轴与水平面位置划分：卧式渣浆泵和立式渣浆泵。从
吸入进水的方式划分：单吸渣浆泵和双吸渣浆泵。从泵壳的结构方式：单壳渣浆泵和双壳渣浆泵。

注意事项

渣浆泵工作时，泵需要放在陆地上，吸水管放在水中，还需要灌泵启动。泥浆泵和液下渣浆泵由于受到
结构的限制，工作时电机需要放在水面之上，泵放入水中，因此必须固定，否则，电机掉到水中会导致
电机报废。而且由于长轴长度一般固定，所以泵安装使用较麻烦，应用的场合受到很多的限制。如果有
备用泵，两台泵轮流使用。如果卡泵就只有修泵了 ，可以在进水口加一张网，不让过多的杂质进到泵里
，这样卡泵的机率就会小很多！泵要分为电与机两个方面，对于机的方面，主要把以前的维护记录调出
来比对一下就知道了。 其次就是电的方面了 ，要了解每台泵电机的功率，对他的控制系统有一定的了解
。采用机械密封的渣浆泵，必须保证轴封水的供应。严禁无水运行，否则机械密封将烧毁。

 

性能参数

转速：电机直联传动 2900/1480/980/730/590 r/min皮带轮间接传动 符合客户要求介质温度：一般≤80℃
特殊可达110℃固态混合物重量浓度：灰浆浓度≤45%
矿浆浓度≤60%流量范围：30-2000m3/h扬程范围：15-130m
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