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产品名称 重庆南岸减水剂储罐_赛普储罐_合成聚羧酸减水
剂储

公司名称 重庆市塞普塑料制品有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:塑料储罐
型号:ZC1693

公司地址 重庆市九龙坡区白市驿镇

联系电话 023-65033200 18623628838

产品详情

                           重庆加剂复配罐，复配罐，复配设备厂家

       合成复配设备，10吨外加剂复配罐，复配罐，复配设备我们推荐线性低密度聚乙烯材质的减水
剂储罐。线性低密度聚乙烯具有耐酸耐碱、耐碰撞，不渗漏、不易老化、不与减水剂水剂发生反应。因
此该材质是减水剂储罐的最’佳选择。

塑料储罐具体参数请以产品产品客服经理的描述为准。

赛普减水剂复配设备的工作原理和工艺流程说明:

1、将聚羧酸原液从储料桶中抽到搅拌设备中，再按比例加入复配辅料和水;

2、启动搅拌装置，将原材料搅拌均匀;

3、将复配好的减水剂抽到成品储罐储存。

混凝土外加剂合成复配设备的生产，至少需要一个储存罐，一个搅拌罐，具体容量的大小根据你的产量
。如果是自己从原材料(粉剂、液体两种减水剂产品)开始生产的话，还需要反应釜，加热设备，环保设
备。

例：赛普5吨减水剂合成复配设备

基础设备：母液储罐一个，5吨复配罐一个（带整套循环设备）-计量装置一个，10吨成品储罐一个。

一次复配成品：3.5吨--4.5吨，可添加消泡剂增加复配量

电机要求：2.2KW--3KW，复配罐带电机可进行复配使用及成品输送，计量装置电机可用于母液到复配



罐的输送，成品罐需要安装小型电机进行输送成品！

赛普混凝土外加剂复配装置说明：

1、赛普减水剂复配罐 成套复配设备是由母液罐，计量设备，复配罐及成品罐组成。

2、本套设备的复配匀化罐和管道泵全部为防腐、耐久的材料制成，经久耐用。 

3、客户可以根据自身需求选择全套或部分设备。母液及成品储存罐可根据用户要求配制 。

4、储料罐可根据用户需要配备，容量1-30吨。

本文来自合成复配设备，10吨外加剂复配罐，复配罐，复配设备厂家王松分享。

                                        重庆10吨外加剂复配设备特点

 10吨外加剂复配设备特点与优势：

1、可多罐串联，包安装调试，成套复配设备是由母液罐，计量设备，复配罐及成品罐组成，利用管道及
球阀进行串联，使用既简洁方便，安装科学合理。

2、复配罐本身材质为韩国乐天公司进口LLDPE，化学性能稳定，使用年限可长达15年左右，维修方便。

3、提高产量，降低成本，复配均匀，从母液储存，到成品运输使用，整套设备设计合理，复配浓度完全
可达到预期的使用标准，而且人工投入也非常小!

注：10吨外加剂复配设备详细规格参数，因涉及企业核心技术，暂不予公开展示。如有疑问，可致电本
公司咨询了解。

2.10吨外加剂复配设备特点

10吨外加剂复配设备采用第四代PE防腐储罐，首创“梯形抗压”设计和升级“缠绕加强筋”技术”，更
专业、更耐用、更安全!

1.质地坚韧：选用聚乙烯(PE)为主要原料，质轻坚韧，搬运简便，耐震、耐冲击，防紫外线照射。

2.耐药性佳：对各类酸、碱具有极佳之抗腐蚀性。

3.耐热耐冻：耐热耐冻性佳，摄氏60～-20均可使用。

4.安全耐用：无毒无味;电绝缘性优良，防静电;防鼠，防白蚁;使用寿命长达15年以上。

5.清洁美观：外形流线美观不易脏污，可轻易去除污垢，不长青苔易清洗。

6.不易漏液：桶体一体成型无粘接处，不易破裂，可省却漏液更换紧迫的麻烦。

本文来自重庆减水剂储罐 聚羧酸减水剂储罐厂家王松分享



                       重庆赛普pe储罐、外加剂储罐、外加剂搅拌罐厂家直销

重庆赛普pe储罐、外加剂储罐、外加剂搅拌罐厂家专业生产外加剂储罐、混凝土外加剂在工程中的应用
越来越受到重视，外加剂的添加对改善混凝土的性能起到一定的作用。混凝土外加剂分类包括有膨胀剂
、减水剂、防冻剂、锚固剂、脱模剂、养护剂、速凝剂、界面剂、微沫剂、防水剂、
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