
现货供应电镀件抗蓝点剂

产品名称 现货供应电镀件抗蓝点剂

公司名称 佛山市南海太洋电镀防腐原料有限公司

价格 1.00/l

规格参数

公司地址 广东省佛山市南海区盐步镇新华街铺A区

联系电话 0757-88567252 13143171703

产品详情

 919抗蓝点封闭剂

简介：电镀后的产品因孔隙很大，这给产品防锈，过蓝点测试带来很大的困难，于是本司开发出919抗蓝

点封闭剂，解决这一缺陷。   操作流程：

电镀工件—钝化—水洗—919抗蓝点封闭处理—水洗—直接烘干—冷却包装  

使用参数：http://www.foshantaiyang.com/84.html   浓度：2-5%（一般用3即可。请用纯水稀释，用胶箱或

不锈钢溶器装载工作液，可用不锈钢加热棒加热。）   浸泡时间：1-3分钟  

工作液温度：常温-70℃（常温也可，建议加温）

烘干温度：不要超过100℃，时间不固定，只要白色工作液消失即可。为达到最好效果，烘干时间控制到

白色水珠消失且工件表面有轻微油感，温度过高时间过长，防锈能力会大大下降。   以上数据仅供参考

储存：置于阴凉，干燥地方存放   包装：25公斤/桶   声明：此说明书的内容与建议，是以本公司的实

验数据为基准；由于各使用者在操作及设备上有所差异，因此，本公司对于本公司各相关产品使用后结

果，不作任何保证，亦不负不良结果所导致的损害责任，此说明书内所有资料，不得作为侵犯版权的证

据。      

联系方式：

电    话：0757- 88567252

移动电话：13143171703 (许生)

地    址：广东 佛山市南海区 盐步新华街铺a区305号

公司主页：http://www.foshantaiyang.com/



          http://fstaiyang.cn.alibaba.com

联 系 人：许先生
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