
东莞环氧薄涂地板漆生产商

产品名称 东莞环氧薄涂地板漆生产商

公司名称 东莞市圣盾装饰材料有限公司

价格 13.00/平方米

规格参数 品牌:圣盾
型号:sd-023

公司地址 东莞市樟木头镇豪翠街

联系电话 0769-81788772 13392729947

产品详情

 东莞环氧薄涂地板漆生产商由圣盾公司提供；东莞市圣盾装饰材料有限公司是一家专业生产销售停车
场地坪漆（地板漆）、防静电地坪漆（地板漆）、球场地坪、水泥地坪漆（地板漆）材料的专业公司；
提供地坪漆（地板漆）工程报价，每平方米价格包括设计方案、材料、施工、保养。由于圣盾地坪漆（
地板漆）生产厂家生产的停车场地坪漆（地板漆）、防静电地坪漆（地板漆）、球场地坪、水泥地坪漆
（地板漆）材料价格优惠、质量稳定，受到广大客户的一致好评！

东莞环氧薄涂地板漆生产商 组      成：本品为双组份地坪涂料，其中组份一是环氧树脂，颜
料、体质颜料、助剂和少量溶剂组成，组份二为专用地坪固体剂。

东莞环氧薄涂地板漆生产商特性及用途：本产品具有优异的附着力和良好的耐水、

耐潮、便于清理等性能。它与工业地坪专用封闭底漆专用地坪腻子配套

性极好。是理想的地面装饰涂料，适用于水泥地面，水磨石地面，金属表面，起装饰和防腐作用。

东莞环氧薄涂地板漆生产商施工要求：

1、本品应按规定组份进行配比，用多少配多少，配后应在30分钟内用完。施工配漆配比量要准确，否则
影响产品性能。

2、本品刷涂、滚涂刮涂均可。

3、水泥地面必须充分干燥、清洁。自然干燥（23±1℃湿度50±5℃）24h后方可涂刷下遍。

东莞环氧薄涂地板漆生产商贮存和运输



1、本品应贮存于清洁、干燥、密封的容器中。

2、本品存放应保持通风、干燥、防止日光直接照射，并应隔绝水源，远离热源。夏季温度过高设法降温
。

3、本品在运输时应防止日光爆晒，并符合运输部门的有关规定。

4、本品在符合储运条件下，自生产之日起，有效储存期为一年，超过储存期A组分如果没有硬化，可以
搅拌均匀后继续使用。

以上是东莞环氧薄涂地板漆生产商的详细信息，由圣盾地坪漆（地板漆）材料厂家提供，如果您还想对
东莞环氧薄涂地板漆生产商的了解，请与圣盾地坪漆（地板漆）材料厂家进行联系，获取东莞环氧薄涂
地板漆生产商的更多信息。
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