
可燃气体报警器

产品名称 可燃气体报警器

公司名称 山西川泽电子设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:ROBOT
型号:RB-KY

公司地址 太原市平阳南路150号

联系电话 0351-2259909 13633410996

产品详情

 RB-KY型可燃气体报警控制器是公司开发的高新技术产品，可以与公司研制的RB-TTy型、RB-TZy型、
RB-TZS型（4-20）mA标准信号输出的点型气体探测器相配接，组成功能强大的气体报警控制系统。亦可
输出（4-20）mA标准信号，上接二次（或DCS）仪表。

    控制器采用壁挂式固定，严格遵循国家标准GB16808-2008《可燃气体报警控制器》设计，通过了国家消防电子产品质量监督检验中心的检验。探测器是按照GB15322.1-2003《可燃气体探测器 第1部分：测量范围0-100%LEL的点型可燃气体探测器》、GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型"d"》严格设计制造，并通过了国家级防爆和性能检验，防爆合格证号分别是CNEx11.0405X、CNEx11.0406X和CNEx13.1797X。
    该仪器可广泛应用于石油、化工、人工煤气、冶金、钢铁、炼焦、电力等存在可燃气体的各个行业，是保证人身和财产安全的理想监测仪器
 
技术特点
 
 � 输出（4-20）mA标准信号。
 � 上电预热不报警，预热后自动调零。
 � 直观、准确地显示工业现场的燃气浓度及探测模块的故障类型。
 � 具有报警时间查询，报警复位功能。
 � 具有常开、常闭或瞬间输出功能。
 � 具有故障自诊断和故障输出功能。
 � 具有自检功能，可以对系统本身发光器件、报警设定值、报警声音、故障声音进行检测。
 � 可手动排风，手动关阀。
 � 具有备电接口。
 � 特殊要求RS485上传功能可订做。
 
技术参数
 
 � 报警方式 ：声光报警
 � 显示方式 ：数字显示
 � 低限报警 ：20%LEL
 � 高限报警 ：50%LEL



 � 报警音量 ：65~115dB
 � 电    源 ：AC220V±15%，50HZ
 � 报警输出 ：1.5A接点输出(常开或者常闭)
 � 使用环境 ：温度：－10℃～＋50℃        湿度：≤93%RH
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