
桥梁支座更换,桥梁支座更换价格,楚天联发

产品名称 桥梁支座更换,桥梁支座更换价格,楚天联发

公司名称 湖北楚天联发实业发展有限公司

价格 1.00/件

规格参数 楚天联发:桥梁支座安装
楚天联发:安装桥梁支座
楚天联发:更换桥梁支座

公司地址 武汉市江汉经济开发区江发路38号佐尔美工业园
E栋三楼

联系电话 027-83649225

产品详情

湖北桥梁支座更换,湖北桥梁支座更换价格,湖北楚天联发实业发展有限公司是一家专业从事湖北桥梁支座
更换的公司。我公司有丰富的更换桥梁支座工程的经验和专业的施工人员。如果您有需要进行桥梁支座
更换的需求请联系湖北楚天联发实业发展有限公司。

板式橡胶支座更换方法

现浇梁安装桥梁普通板式橡胶支座比较方便，在施工程序如下:保持墩台垫石顶面清洁。如果支承垫石标
高差距过大，可以用水泥砂浆进行调整。在支承垫石上按设计图标出中心，安装时橡胶支座的中心与支
承垫石中心线要吻合，以确保支座就位准确。当同一片梁需两个或四个支座时，为方便找平，可以在支
承垫石和支座之间铺一层水泥砂浆，让支座在桥梁体的压力下自动找平。在浇注梁体前，在支座上放置
一块比支座平面稍大的支承钢板，钢板上焊接锚固钢筋与梁体连接，并把支承钢板视作浇梁模板的一部
分进行浇注，按以上方法进行，可以使支座与梁底钢板及垫石顶面全部密贴。

预制梁橡胶支座的安装：安装好预制梁橡胶支座的关键在于保证梁底在垫石顶面的平行、平整，使其和
支座上、下表面全部密贴，不得出现偏压、脱空和不均匀支承受力现象。施工程序如下：处理好支撑垫
石，使支撑垫石标高一致。预制梁与支座接触的底面要保持水平和平整。当有蜂窝浆和倾斜度时，要预
先用水泥砂浆捣实、整平。

圆形板式橡胶支座的正确就位先使支座和支承垫石按设计要求准确就位。架梁落梁时，T型梁的纵轴线
要与支座中心线重合；板梁、箱梁的纵轴线与支座中心线相平行。为落梁准确，在架第一跨板梁或箱梁
时，可在梁底划好二个支座的十字位置中心，在梁的端立面上标出两个支座的位置中心线的铅直线，落
梁时使之与墩台上的位置中心线相重合。以后数跨可依照第一跨梁为基准进行。在架梁落梁时要平稳，
防止压偏或产生初始剪切变形,大家可以参考铁路桥梁板式橡胶支座规格表。

在安装T型桥梁时，若橡胶支座比梁筋底宽，则应在支座与梁筋底之间加设比支座大的钢筋混凝土垫块
或厚钢板做过渡层，以免支座局部受压，而形成应力集中。钢筋砼垫块或厚钢板要用环氧树脂砂浆和梁



筋底贴合粘结。落梁后，一般情况下支座顶面与梁面保持水平。预应力简支梁，其支座顶面可稍后倾；
非预应力梁其支座顶面可略微前倾，但倾斜角度不得超过5"。

圆形板式橡胶支座不仅技术性能优良，还具有构造简单，价格低廉，无需养护，易于更换，缓冲隔震，
建筑高度低等优点。因而,在桥梁界颇受欢迎，被广泛应用。

湖北桥梁支座更换,湖北桥梁支座更换价格,湖北楚天联发实业发展有限公司静待各位业主垂询：座机：02
7-83649225 手机号：15717114978。

我公司有信心和雄厚的实力来完成你们交代的工作任务。
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