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产品名称 链板输送厂家链板输送机庆泽网带查看

公司名称 宁津县庆泽网带机械有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:庆泽
型号:UC1329

公司地址 山东省德州市宁津县宁津镇刘刚村

联系电话 0534-5536661 13405341864

产品详情

宁津县庆泽网带机械有限公司对链板输送机有着十五年的制造生产经验，关于链板输送机的性能特点，
本司邹总有着丰富的经验，在此邹总为大家剖析一下链板输送机的故障分析：

故障分析：在实际试用中，由于接链环往往比输送链稍大，磨损情况比较严重，因此接链环成了在实际
使用中，由于接链环往往比输送链条稍大，磨损情况比较严重，因此接链环成了整个传送链条中的薄弱
点。在实际使用中，由于接链环往往比输送链条稍大，磨损情况比较严重，因此接链环成了整个传送链
条中的薄弱点。它的损坏形式主要为严重磨损、断裂、拉开。

链板输送机是什么

这个链板输送机就是以标准的链板为承载面，有马达减速机为动力传动的。一般可以通过多列链板并行
，使链板输送机做的很宽并且形成查宿，可以利用多列链板的速度差使多列输送再无积压的情况下变成
单列输送，从而满足饮料贴标、灌装、清洗等设备的单列输送的要求。这种链板输送机的输送面非常的
光滑，而且摩擦力比较小，物料在输送线之间的过渡是非常平稳的，可以输送各类玻璃瓶、易拉罐等物
料，也可以输送各种箱包。链板有不同材质的。有不锈钢的，有工程塑料的还有其他材质的。可以根据
输送物料和工艺的要求选用，能够满足各行各业不同的需求。机架的材质分为铝型材、普通碳钢、不锈
钢。这个链板输送机一般是可以直接用水冲洗或者可以直接浸泡在水中的。这个设备结构整体而言是比
较简单的，维护也非常的简单。

宁津县庆泽网带机械有限公司介绍链板输送机的特点：

     1.输送效率高，物料在链式输送机的机槽内呈整体流动，因而较小的机槽空间可以输送大量的物
料，设备的外形尺寸也相应较小。

     2.能耗低，该机借助物料内磨擦力进行输送，输送链与机壳无磨擦运动。在同等输送量和较长输
送距离的条件下，该机的电力消耗比螺旋输送机低40%左右。



     3.故障率低，输送链上的滚子在导轨上滚动，输送链与机壳无磨擦。链条采用合金钢热处理加工
制成，其正常使用寿命3年左右，运行中故障率低。除头尾轴承外，输送机中无润滑点。
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