
自流平生产厂家自流平施工

产品名称 自流平生产厂家自流平施工

公司名称 大连凯斯建材有限公司

价格 850.00/吨

规格参数 品牌:凯斯
型号:hgm-3

公司地址 甘井子区泉水

联系电话 0411-86444053 15142349510

产品详情

大连自流平生产厂家，大连自流平施工，大连自流平砂浆

 （一）基面的准备

1、 基面处理---清除油渍、污渍及松散物。有坑洞或凹槽处以砂浆或腻子先行刮涂整平，超高或

凸出点应予敲除或磨平，以节省用量，并提高施工质量。 2、 若天气特别干燥或炎热，建议用清

水充分润湿基面，然后施工。若地面平整度较差，可用快干型聚合物水泥修补砂浆进行修补，或

增加HL-10的施工厚度。 （二）底涂 用软刷子或是喷壶将ET-104底涂刷到准备好的基层表面，涂

刷均匀，避免产生积液。条件良好时3-4小时或者是经过一夜可以干燥，这取决于场地条件。ET-

104底涂的功能是提高自流平与基层的粘结能力，阻止自流平固化前水分渗透到基层中。

（三）搅拌 ET-101自流平干粉材料加23%-26%的水进行搅拌，即大约每袋25公斤的材料加5.5升-6

.5升的水。由于加水量过多会降低强度，因此不能随意增加水量。确保材料搅拌均匀，避免离析

沉淀。搅拌的理想温度为15~20℃。手工作业时应该用电动搅拌工具进行，时间为1-2分钟。

（四）自流平水泥面层 将搅拌均匀自流平水泥倒出，均匀铺开，用专用的齿口刮板控制厚度。

刚搅好的混合料要防止受阳光直射和强风。在自流平初凝前，用消泡滚筒滚轧地面以排除混合时

带入的空气。 （五）施工环境 工作区域允许稍许通风，但是门窗应封闭好，以避免在施工时和

施工后产生气流。在施工时和施工后一周内室内和地面温度应高于是10℃。地面混凝土的相对湿



度应小于95%。 （六）质量控制 1、通过测量硬化后材料的抗拉拔强度可以确定施工是否正确。 

2、由于自流平材料不能承受基层材料的变形，因此如果基层材料的伸缩缝被自流平堵死时必须

剔开。 3、泵送作业时，施工面的平均宽度不能大于6米；如果过宽，应分格进行施工。

项目名称 指标 测试标准 抗压强度（Mpa） ＞25（28天后） GB/T17671 抗折强度（Mpa）

＞6（28天后） 粘结强度（Mpa） ＞1.0（28天后） JC/T547 收缩率 ＜0.07% JC/T603

流动度（mm） ＞200 Gb8079 可步行时间（小时） ＜10 可施工时间 20-30分钟

基层：混凝土或砂浆 微差表面整平----至少2mm厚度（约3.0kg/㎡）

一般表面整平----至少3mm厚度 (约4.5 kg/㎡) 标准全空间一体整平----至少6mm厚度 (约9.0 kg/㎡)

严重不平整基体整平---最大10mm厚度 (约15 kg/㎡) 养护时间：10小时步行，7天后完全开放交通
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