
塑料检查井厂家|pe塑料检查井 正林建材

产品名称 塑料检查井厂家|pe塑料检查井 正林建材

公司名称 无锡市正林建材有限公司

价格 39.00/件

规格参数 品牌:依道丰
型号:315*200

公司地址 无锡市滨湖区黄金湾工业园8-2号

联系电话 85064908 13606177904

产品详情

 无锡正林建材为您提供【塑料检查井厂家】_南通塑料检查井厂家_pe塑料检查井。

塑料检查井常见问题

 1.塑料检查井产品主要采用哪种材料？

 

答：HDPE高密度聚乙烯

2.塑料检查井井埋入地下后，冬天是否会冻裂？

答：不会正林塑料检查井厂家 ，材料采用高密度聚乙烯即使在-40F的温度下也不会出现裂痕

3.井座与支管的链接方式？

答：口径小于315以下采用PVC胶水粘接 南通塑料检查井厂家 ，大于315以上采用橡胶圈 链接

4.井座中赃物如何清理？

答：有专用的清掏工具，比如疏通钢带，高压水枪等等
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5.如何在井筒上开孔？

答：有专用的开孔工具

 

1、雨水塑料检查井内积泥、砂清理，宜采用机械吸泥工具实施清理。如采用人工清理时，应采用专

用清挖工具。

     2、检查管道积泥情况，不得下井探测，应采用检查镜目测。     

3、在实施维护、保养时，在塑料检查井周围应有醒目警示用围栏（绳）。

     4、塑料检查 井盖受外部原因而损坏后遗失，应按原种类规格及时更换和弥补。

     5、实施维护保养后，应按原状及时盖好井盖，污 水管道检查井还应盖好内盖。     

6、管道清通宜采用专用疏通机械实施水力保养。 
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