
诸城地埋式生活污水处理设备供应商

产品名称 诸城地埋式生活污水处理设备供应商

公司名称 诸城市吉丰机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市诸城市密州街道工业园

联系电话 0536-6558999 15063689888

产品详情

 一体化地埋式污水处理设备采用国际先进的生物处理工艺，集去除BOD5、COD、NH3-N于身，具有
技术性能稳定可靠，处理效果好，投资省，占地少，维护方便等优点。设备埋于地表以下，设备上面的
地表可作为绿化或其它用地，不需要建房及采暖、保温。二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物
接触氧化，其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并且活性污泥池体积小
，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。池中采用新型组合填料
，表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样有机物负荷条件下，对有机物去除率高，能提高空气中的氧
在水中溶解度。生化池采用生物接触氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段，产
泥量少，仅需三个月（90天）以上排一次泥（用粪车抽吸或脱水成泥饼外运）。整个设备处理系统配有
全自动电气控制系统和设备故障报警系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设
备进行维护和保养。

 

产品特点：

1、该设备能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机污水。

2、设备的二级生物接触氧化处理工艺均采用接触氧化工艺，并比活性污泥地体积小，对水质的适应性好
，出水水质

稳定，不会产生污泥澎涨。

3、设备可埋入地表以下，地表可用为绿化或广场用地，因此该设备不占地表面积，不需盖房，更不需采
暖保温，如

该设备用于寒冷地带，可把检查孔加高，使设备埋没在冻土以下。

4、整个处理设备般不需要专人管理，只需适时对设备进行维护和保养。



5、不需要压缩容器。空气压缩机和循环泵等设备，从而大大减少了投资费用。

6、一体化地埋式生活污水处理设备由二级池子组成，一级为钢筋混凝土结构，埋深较大，另一组为钢结
构，埋深较

浅。钢结构池采用国内首创的互穿网络防腐涂料进行防腐。它是种橡胶网络与塑料网络互相贯穿形成互
穿网络聚合

物，它能耐酸、碱、盐、汽油、煤油、耐老化、耐冲磨。

7、生化池采用生物接触氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶断，产泥量少，仅需
3十月以上排

一次泥（用粪车抽吸或脱水成泥饼外运）。

8、地埋式污水处理设备除了采用了常规的鼓风机措施外（如隔振垫等），还可以在鼓风机房内壁设置

新型吸音材料，使设备运行时的噪音低于50分贝，减轻对周围环境的影响。

 

适用范围

住宅小区、企业、医院、宾馆、饭店、服务区、景点、部队、轮船、车站、矿区、综合办公楼等各娄与
生活污水类似的废水。
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