
骏腾机械,吊具,吊具安全

产品名称 骏腾机械,吊具,吊具安全

公司名称 新泰市骏腾机械有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:码头链条
型号:WY1140

公司地址 山东省新泰市工业园区

联系电话 0538-7443883 13605389862

产品详情

链条索具概述 

   链条索具是以金属链环连接而成的索具，按照其形式主要有焊接和组装两种，按其构造单只和多只
等，采用优质合金钢，其突出特点是耐磨、耐高温、延展性低、受力后不会伸长等。其使用寿命长，易
弯曲，适用于大规模、频繁使用的场合。灵活的多肢，多种组合形式可提高工作效率、降低成本等。 

链锁式接链环的装配和维护 

  链锁式接链环要按照正确方法进行安装和维护，关键点在： 

1.只能在水平方向安装使用   2.把间隔件安装到正确部位，使位置标识成一条直线  
3.不要在连接环之间插入任何部件 

4.确保销子在正确部位并处于锁紧状态  5.定期检查磨损和损坏
6.每3个月或是完成100万吨过煤量进行检查（如果用于转载机需每月检查一次）  
7.重新安装连接环通常需要装配一个新销子。  

  

链锁式接链环（只限水平使用） 

    为了连接加强型矿用链条并拥有相应的强度，骏腾对链锁式接链环进行了专门设计。这种接链环的
强度比DIN标准2级的圆环链或扁平链高出25%.通过对材料的精心选择和特殊的热处理工艺使得这种加强
型链条接链环的性能符合DIN22258：2003标准的第二部分。该类型接链环只在水平上安全使用，按照规



范设计使链条与链轮安全结合。 

   链锁式连接环与DIN标准2级的高强度圆环链一起使用安全性能更高。 
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