
烟台驱动电源鑫龙海光电驱动电源工厂

产品名称 烟台驱动电源鑫龙海光电驱动电源工厂

公司名称 山东鑫龙海光电科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:鑫龙海
型号:JD1992

公司地址 济阳县曲堤镇国道220线与曲白路交汇处（院内
东侧标准车间）

联系电话 053158681050 17753156207

产品详情

    微波感应电源的特点和要求：

    恒流：LED半导体的特性决定其受环境影响较大。譬如温度变化升高，LED的电流增加，电压的
增加，LED的电流也会增加。长期超过额定电流工作，会大大缩短LED的使用寿命。而LED恒流就是在温
度和电压等环境因素变化时，确保其工作电流不变。

微波感应灯管电源与灯板的匹配：一些客户先设计灯板，再找电源，发现很难有合适的电源，要么电流
太大，电压太小（如I>350mA,V<40V）;要么电流太小，电压太高（如I180V），造成的结果是发热严重
，效率低，或者输入电压范围不够。其实，选择一个最优良的串并接方式，加在每个LED上的电压电流
是一样的，而电源的效果却能发挥最优的性能。最优的方式是先和电源厂商沟通，量身定做。

    大家要记住哦！想要延长微波感应电源的话要做到这几点：一，选择更长寿命的电源；第二，改
用外置式电源；第三，选用即插即换式内置电源。

   山东鑫龙海光电是您的优质合作伙伴！

《鑫龙海微波感应内置电源应用于灯管》

    很多的停车场都认识到了节能的重要性，都在进行节能的改造，现在鑫龙海光电有一种停车场感
应双亮T8灯管，很受人们的青睐，只要把普通的灯管换成它，就能节约百分之九十以上的电能。

一、停车场的需求量在不断的扩大，停车场的面积也不断地增加，停车场的照明如果不合理的话，就会
消费掉很大的能源，造成能源的浪费，停车场感应T8灯管，可以给你解决能源消耗大的烦恼。

第二、停车场的节能要选它，它和普通的日光灯相比较，节能的电量是很大的，现在市场上的照明控制
的灯具是很多的，声控照明，微波感应照明等等，它的发展越来越科学，技术越来越高，它的智能很稳



定，很灵活，它的感应的距离是很大的，它是很不错的一种节能的措施，是很值得使用的。

第三、在停车场没有人，或者是车的，是不需要很亮的照明的，因为停车场毕竟不是人们经常停留的地
方，所以不用长时间的照明，自动的微亮和微波照明是很科学的设计，它可以节约很多的能源，是很有
效果的一种停车场节能的方法。

第四、它的电压有很强的适应性，可以隔离电源，它适合工作的范围很广，但是不要把它按照在大型的
金属物的旁边，会影响它的工作状态，要把它按照稳定，不要安得不稳，来回摇晃。

停车场节能的方法种类繁多，其中鑫龙海光电的停车场微波雷达感应T8灯管，以它独特的优势和科学的
设计，成为了人们的选择。

微波感应灯管电源应用范围：  

   1：适用于地下停车场，商场，楼梯等长照明场所。；

    2：主要用于椭圆形铝管结构的T8LED日光灯，其他结构的要单独设计灯头，以确保人感应板不受
到温度和光的干扰；

   3：使用灯珠个数为19/240/288等F5草帽灯/3528灯/3014灯或5050灯适合灯珠；

   4：使用光源规格：白光VF=3.0-3.4VIF=20mA；或IF=30mA;

   5：输出配置方案：为单组输出，6并或8并或12并，其他连接方式，可根据客户要求调整。
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