
65YW252824 中沃 泥浆泵多图

产品名称 65YW252824 中沃 泥浆泵多图

公司名称 河北中沃泵业有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:中沃泵业
型号:TH1955

公司地址 安国路景水泵工业区

联系电话  13931894666

产品详情

YW型液下式无堵塞液下泵的工作条件：

a、介质温度不超过70℃，介质重度为1-1.3k/dm3。

b、铸铁材质的使用介质PH值在5-9范围内。

c、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可使用各种带腐蚀性介质。

注：用户如有特殊的温度、介质等要求请在订货时注明输送介质的详细情况，以便本单位提供更为可靠
之产品。 液下排污泵适应安装在水池或水槽的支架上,电机放在只可用于固定或移动的地方。

YW型液下式无堵塞液下泵的操作规范：

1、无堵塞排污泵必须垂直安装在液体料池盖板上，不允许斜放。

2、用手动水泵，检查水泵是否有卡住现象，并检查电机的旋涡方向是否和泵要求转向一致。

3、YW型无堵塞排污液下泵须浸没入液体内，切勿脱液空转。

4、液下泵的出口管路必须另设支架，不允许将其重量直接落在泵体上。

医疗废物处理系统包括过滤脱水系统1、粉碎机2、消毒罐3、条形码识别器、混合泵5、臭氧水罐6、臭氧
发生器7、管道泵8、臭氧水在线监测仪9、过滤器10、管道排污泵11、电动阀门12和控制系统；该医疗废
物处理系统使用臭氧水对医疗废物进行杀菌消毒，将医疗废物的粉碎过程置于杀菌消毒过程中，避免了
粉碎过程中的细菌病毒外泄，减少了粉碎过程的配套设备，降低了设备维修的难度。现场处理医疗废物



，处理后的医疗废物可做普通生活废物处理，无二次污染，通过射频系统的监控，完善了监督和管理，
避免了医疗废物的外流。且运行成本低，节约了医疗废物的处理成本。
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