
山东PVC结皮板生产线,PVC结皮板生产线,益丰

产品名称 山东PVC结皮板生产线,PVC结皮板生产线,益丰

公司名称 青岛益丰中润塑料机械有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:益丰中润
型号:JO1386

公司地址 山东省青岛胶州市中云工业园亳州路

联系电话 0532-87270916 13606309050

产品详情

PE热收缩膜机组

性能特点:  

    PE热收缩膜包装机SM-6040主要为了适应PE膜收缩使用。收缩温度及输送速度可根据膜的材质和
厚度调节，以确保输送的平稳性及良好的收缩效果。它的炉道长度增大到1800mm，更适合较长产品的收
缩包装。麦格公司SM-6040MPE收缩机具有密接功能，专为包装小产品设计。PE热收缩膜包装机和POF热
收缩膜包装机的区别在于使用收缩膜的材质不同，PE热收缩膜包装机后端有个冷却系统，便于产品收缩
后降温。

PE缠绕膜机组

基本参数

售后服务：整机保修一年

产品别名：缠绕膜机

产品用途：生产聚乙烯缠绕膜

电动机功率：18.5（kw）

定位精度：0.01（mm）



螺杆直径：70（mm）

生产能力：70（Kg/h）

外形尺寸：6000×2000×2500（mm）

种类：流延挤出机

品牌：东亚

型号：SLW-1000

螺杆数：单螺杆挤出直径：70（mm）

PVC挤出造粒生产线

挤出造粒生产线，包括上料破碎机、清洗装置、挤出机和切粒机，所述上料破碎机包括上料 斗，及设置
在上料破碎机上的破碎电机，及设置在破碎电机下端的推料电机，及与推料电机相连的推料搅龙，及设
置在推料搅龙出料端的出料斗，及依次设置在上料 破碎机后端的清洗装置，及设置在清洗装置后端的挤
出机，及设置在挤出机后端的切粒机；本发明利用结构简单的各个机组，对废弃塑料进行回收利用，在
清洗装置 上设置波浪状流通管
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