
红外远距离读卡器

产品名称 红外远距离读卡器

公司名称 西安百成电子科技有限公司

价格 1.00/套

规格参数 品牌:百成
型号:可定制

公司地址 西安电子一路西段18号西部电子社区C座902室

联系电话 029-88224879 18681882581

产品详情

 产品特点

1. 定向识别：红外远距离读卡器采用红外和射频同步通讯技术，机器发送60°红外扫描定位信号，远距离
卡发送的射频数据（卡号）只有在读卡器红外扫描信号范围内才能交换，读卡器红外扫描范围以外区域
，远距离卡与读卡器之间数据不进行交换。目前红外与射频同步通讯技术是唯一能解决严格定向的远距
离读卡产品。

2. 读卡距离调整：读卡稳定识别距离大于15米，信号可以穿透汽车防暴隔热膜；可以根据现场实际需要调
整机器安装角度实现3～15米识别距离调整。

3. 休眠省电：与设备配合使用的远距离卡是采用最新的休眠激活方式工作，待机时无能量消耗；卡片进入
机器信号扫描范围时，卡片被激活，自动打开电源发送信号；卡片离开机器扫描范围后，自动关闭电源
进入休眠。大大延长卡片使用寿命。

4. 防干扰（机身码验证技术）：红外远距离读卡器出厂时设有机身码，机器在发送60°的扫描信号时将机
身码同时发送，卡片被机器扫描信号唤醒后发射卡号的同时附带发送该机器机身码，机器收到卡号及机
身码后进行验证，与设备机身码相符的卡号有效，与机身码不符合的卡号自动删除。多台机器同时使用
时，需要设置不同的机身码，彻底解决临近车道或多车同时读卡的串号干扰等诸多问题。

5. 触发读卡：红外远距离读卡器有压地感触发读卡和自动读卡两种方式，出厂默认为自动读卡方式

6. 卡号间隔上传：红外远距离读卡器读卡为连续读卡，为防止卡号上传速度过快，给系统控制器造成负担
，卡号上传间隔时间可以任意设置；出厂默认为3秒钟上传一次卡号。

7. 工作模式：红外远距离读卡器有室内和室外两种工作模式，室外模式适用露天停车场管理系统；因红外
信号在闭合空间内有反射，产生无方向读卡，可能会造成干扰。在地下停车场使用时将设备设置为室内
模式，调整信号强度，可以控制定向读卡。



8. 多组数据接口输出：具有weigand26、RS485数据接口输出。
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