
江西批发品牌干挂AB胶 耐高温AB干挂胶

产品名称 江西批发品牌干挂AB胶 耐高温AB干挂胶

公司名称 南昌正荣节能科技有限公司

价格 1.00/件

规格参数 品牌:超长
型号:18kg
粘接性:超强

公司地址 南昌市青云谱区广州路389号4栋3单元502室

联系电话 079188293669 18979191608

产品详情

 一、超长牌石材ab干挂胶主要特性：

（1）双组份室温固化触变性环氧胶力学强度高；

（2）对多数材料黏合力良好；

（3）防水和抗化学腐蚀能力强

 二、适用范围： 在金属、水泥等墙面上粘贴大理石等各种型材。

 

（1）应用于干挂法安装石材。

 

（2）混凝土的修补和粘结。

（3）瓷砖与砖、水泥、木材之间的粘结。

（4）锚固件与混凝土墙体的粘结、锚固

 

三、胶粘剂的应用：

    把a与b分别搅拌以消除任何沉淀物，按比例倒进混合容器，以简单搅拌容器彻底混合。若使用



面积广，胶粘剂应涂置于相连的混凝土表面上。混合比例（重量比）：1:1。

四、石材干挂胶简述

 

    应用于石材干挂工艺中胶粘剂，就称之为石材干挂胶。它要将挂件与石材牢固地连接在一起，并经

过长期荷载及大气老化的作用。所以现在使用干挂胶均为性能优良的环氧树脂改性，及相关的固化剂等

造成。它是双组份室温固化的胶种，两个组份都配成膏状物，外观细腻均匀、无杂质、无结块及凝胶现

象。
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