
烤烟专用梳式烟夹

产品名称 烤烟专用梳式烟夹

公司名称 山东数能电子有限公司

价格 20.00/根

规格参数 品牌:昌润
型号:CR
尺寸:132CM

公司地址 1433003717@qq.com

联系电话  15963117709

产品详情

烟夹材质：上下杆用30mm×20mm×1的矩管制成。

钢叶采用65号钢材<�3mm>作成，立柱和卡销选用45号钢制成。

特点：①结实耐用，整体镀锌。

②钢针固定方式是用压板压紧，不会因焊接产生断针现象。

③钢针使用不弯曲。

④卡口装在矩管内部，外观整齐。

⑤烟夹夹烟快，卸烟方便。

⑥夹烟有效空间宽度80mm,外宽1200mm。

⑦夹烟量青烟叶18kg左右。

⑧烟叶烘烤保透，质量好。

⑨操作方便速度快。

一、挂烟夹优势

实践造就好产品！研发制造的烟夹是经过多次对比实验、历经多年市场验证的优质产品，其质量和效果
处于国内领先地位，产品畅销国内各个省份。该烟夹一经“2011年全国烟叶收购暨现代烟草农业建设现



场会”展出，得到国家烟草局领导的一致好评，绝对是您烟叶烘烤过程中的最佳帮助！

二、使用烟夹的好处

1、使用烟夹夹（编）烟能有效的减工降本。比如烘烤工场，有150栋烤房，采用烟夹编烟，人均每小时
可编（夹）鲜烟约500公斤，比传统编竿方式增加380公斤左右；

2、提高了烤房利用率，减少烤房建设投入资金。

3、多次对比实验证明，使用挂烟夹能使烤房装烟量在5000㎏-6000㎏范围内，能从分发挥2.7×8米烤房的
设计性能，稳定在低的烟叶烘烤煤耗、电耗成本。

三、挂烟夹组成

上、下两梁，钢钉和复合挂扣。

四、挂烟夹畅销型号

1280mm、1320mm、1380mm和1400mm,亦可以根据客户要求定制。

五、挂烟夹设计承重及材质

设计承重：每支12-15kg鲜烟叶

材质：全部由优质无毒害不锈钢制造
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