
鑫兴奥达玻璃隔断

产品名称 鑫兴奥达玻璃隔断

公司名称 佛山鑫兴奥达装饰材料有限公司

价格 160.00/平方米

规格参数 品牌:鑫兴奥达
型号:xxad
包装说明:编织袋

公司地址 佛山市南海区大沥镇太平南工业区太兴路41号

联系电话 86 0757 63321560 13392766365

产品详情

     
佛山鑫兴奥达铝业有限公司,主要以生产批发高隔间铝型材及踢脚线为主,高隔产品为:高隔铝型材、玻璃
隔断铝型材、隔断铝型材、隔墙铝型材、百叶隔断铝型材,是一家集设计、开发、生产、销售、铝合金为
一体的生产厂家,公司引进国外的先进的生产设备及优质生产术  工厂化的生产，机械化的切料，现场组
装，无异味、无污染，绿色环保产品，公司每个生产流程经严格监督生产，产品出厂检验，满足客户的
要求，准时交货让客户无后顾之优，降低成本消耗，提高工作效率，我们的服务宗旨是：质量第一，做
到让客户满意，我们在不断的改善产品质量和服务水平为社会和客户提供高质量、高技术
、高信誉、高知名度的产品。以更好的市场占有率更快的步伐走向世界。

    1、玻璃隔断产品可部分拆装、多次重复使用，隔间系统材料有些不会给环境带来废物，是一种绿
色环保建材，使用寿命长从长远来看，鑫兴奥达厂家安装高隔间系统材料比安装其它形式隔断材料更廉
价、更为合算。

2、玻璃隔断使用过程中，可随时调换门、窗、实体模块、玻璃隔断的位置，可重新组合再使用，材
料经过拆装后，其损伤极小，而且可以大大降低办公室经常搬迁所产生的费用。

3、玻璃隔断内部结构可方便地进行电缆铺设。不用打墙预埋，电缆的维护、更换更方便，强弱电分离，
电缆槽可以起信号线的屏蔽作用。

4、玻璃隔断安装比普通隔墙快。

5、玻璃隔断耐火防火，隔间系统全部由金属结构组成，玻璃、彩钢板等材料同样具有防火性，隔间系统
内部结构为钢制结构体时其耐火极限为30MIN，60MIN或更长的时间。

6、玻璃隔断无污染异味排放，装后可马上可以使用。

7、玻璃隔断门框内侧预装有密封条,隔声效果及密封性提高。更可加装门底密封条,使隔音系统完成无缺.



8、玻璃隔断进口玻璃门锁可安装在中部，使用起来极其方便。

9、玻璃隔断高质量的进口百叶帘片可安装在两层玻璃内部，不容易脏，免清洗。

10、玻璃隔断隔音效果好，隔间墙具有非常优良的隔音效果。

11、玻璃隔断多种材质选择，可以选双玻璃加百叶帘，也可以选彩钢板、石膏板、三聚氰胺板、防火板
、布绒等。

12、玻璃隔断多样的色彩可供您选择，每一种材质都有多种色彩，不同色彩的组件均可搭配使用。甚至
可以由您指定或提供的任意色彩及质地的饰面材料。

13、玻璃隔断厂家施工躁音小。不影响周围人们的工作生活。

 

    14、玻璃隔断产品效果时尚、高雅、简洁、精致
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