
磨煤机钢棒子

产品名称 磨煤机钢棒子

公司名称 山东华民钢球股份限有公司

价格 4200.00/吨

规格参数 品牌:山东华民钢球股份限有公司
型号:50-120
用途:磨煤机 棒磨机用研磨棒

公司地址 山东省济南市章丘市城东工业园济王路10061号

联系电话 013589098961 13589098961

产品详情

 （3） 磨煤机钢棒-延长了使用寿命，节约了成本，减轻了工人的劳动力，不要为天天停磨机加钢棒而
烦恼，还大大的增加了产量。 华民公司依托多年-研发和生产耐磨材料的经验，致力于生产出优质耐磨的
专用磨棒服务于棒磨机用户。经过多年的研发，终于成功的开发出新型耐磨棒。此棒磨耗低、化学成分
独特、硬度HRC45-55）、韧性强、经过了调质解除了内应力-、不断棒、直线度好不弯棒、不会两头尖
细。综合效果是圆钢的1.5-2倍，经济效益十分明显。目前出口到了十多个国家和地区，得到了用户的一
直信赖，国内客户对此棒也是赞许不已。"磨煤机钢棒磨棒的现状是部分厂-
家还在用未经过热处理的65mn圆钢作为磨煤机钢棒使用，最大的缺点是磨耗高，经济效益不好。

为了满足现在新形-势下煤化工产业的磨煤机磨棒需求，现在钢厂圆钢已经不能满足新型产业的需要，于
是呼一种更耐磨、不易失圆，不断棒的磨煤机磨棒进入了人们的视野，此磨煤机磨棒特点如下：

（1） 磨煤机钢棒耐磨效果是轧制而成钢棒的2-3倍，耐磨性能良好，为客户节约大量成本。 

（2） 磨煤机磨棒-采用最新方法生产，尺寸规格完全可以按照客户的需求进行调整，灵活性大大提高，
去除了不必要的浪费。 

-

-

- 我公司出厂检查规定：1、磨煤机钢棒表面应平整，无明显凹凸部位，不得有可见的裂纹、过烧等现象
，其表面粗糙度Ra不应低于国家轧制圆钢标准的相关规定。2、磨棒用锯床下料，两端应平整，无明显毛
刺 

- 3、磨棒硬度应符合排产单要求，硬度偏差应控制在±HRC5度。4、磨棒不直度小于0.3%。

- 5、磨煤机磨棒长度尺寸公差应控制在+10mm -25mm。 



- 6、磨棒直径偏差应控制在±2mm。

-特别说明：日前，山东华民钢球股份有限公司是国内唯一一家拥有磨棒专利自动化生产线的企业，也是
国内唯一一家起草单位起草了磨煤机钢棒的国家标准。

"-

----山东华民钢球股份有限公司荣誉出品
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