
ZYB125渣油泵-KCB5400

产品名称 ZYB125渣油泵-KCB5400

公司名称 泊头市泰邦泵阀制造有限公司

价格 400.00/台

规格参数 流量 m3/h:7.5
转速r/min:960
功率 KW:4

公司地址 河北省沧州市泊头市工业区1号路

联系电话 0317-8198985

产品详情

 ZYB-125系列渣油泵采用自封式润滑，间隙自动调节结构，要零件均高耐磨材料制造，具有结构紧凑、
自吸性好、效率高、适应性强等特点，在输送液体含有杂质的场合，适用于输送温度不高于200°C，粘
度不大于150mm�/S含有非金属杂质的重油、柴油、煤焦油以及粮油、化工、建材、日用化学制品等行
业输送有杂质、少润滑的各种介质。 ZYB-125系列渣油泵是为重油煤焦油的转输增压喷射燃烧以及重油
，煤焦油深加工工艺过程中而特别设计的。本型泵根据价质的特性在结构主要零部件材质以及轴端密封
等方面均做了相应的改进，使得本泵更适应特定的介质，使用寿命是同种一般齿轮泵的2倍以上。
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ZYB-125系列渣油泵性能参数表:

型号 流量   

压力 MPa

  

转速r/min

  

吸上高

度（M

）

  

口径

  

电动机

m3/h L/min   

功率 KW

  

 型 号

ZYB-18.3 1.1 18.3 1.45 1400 5 G3/4" 1.5 Y90L-4

ZYB-33.3 2 33.3 1420 2.2 Y100L1-4

ZYB-55 3.3 55 0.33 1400 G1" 1.5 Y90L-4

ZYB-83.3 5 83.3 1420 G11/2" 2.2 Y100L1-4

ZYB-125 7.5 125 0.60 960 �50 4 Y132M1-6

ZYB-167 10 167 4 Y132M1-6

ZYB-200 12 200 0.33 1440 4 Y112M-4

ZYB-250 15 250 0.6 7.5 Y132M-4

ZYB-300 18 300 0.33 960 �70 5.5 Y132M2-6

ZYB-483.3 29 483.3 1400 7.5 Y132M-4

ZYB-633 38 633 0.28 970 �100 11 Y160L-6

ZYB-960 58 960 1470 18.5 Y180M-4

ZYB-960 58 960 1470 22 Y180L-4
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