
反渗透专用阻垢剂

产品名称 反渗透专用阻垢剂

公司名称 湖北威特尔化工有限公司

价格 .00/1

规格参数 品牌:贝迪
型号:MDC220

公司地址 湖北省荆门市白云达道37号

联系电话 0724-2220968 13797911158

产品详情

 ...性能与特点

   
1、抑制逆渗透系统中常见的诸如碳酸钙和硫酸钙等垢层的形成，而无需或只需微量对酸度进行调节。

    2、可用于返渗透（RO）、纳滤膜（NF）和超滤膜（UF）系统。

    3、抑制垢层生长，可延长膜的使用寿命和降低膜的清洁频率，通过保持优异的渗透流动性和回收
率，使系统效率达到最优化。

    4、可在各种膜系统的水环境中保持稳定，而且与防腐剂和其它常用的水处理剂配伍性好。

    5、能够处理反渗透与热脱盐系统中的饮用水，符合国家饮用水使用标准。

    6、高科技产品，无毒、无污染、无磷，符合环保要求。

 
质量指标 
项  目 标准溶液

外 观 澄清透明液体

pH值 （1%水溶液） 2.0±0.5

比重 1.03-1.06

主要成分 含磷小分子有机物



高温分解产物 正磷酸盐

 
使用方法与用量 
本品对供水槽部位加入量在2-5mg/L（以产品重量计）。计量可以根据工厂设计在不同的处理阶段分开进
行，聚合物需保持洁净直接从桶中连续注入，或在使用前用软水将其稀释，稀释后的溶液应在一天内完
成或保存在合适的防腐包装内。

 
包装与储运 
保存在干燥、阴凉通风的库房，净重25kg塑料桶包装。
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