
霍尼韦尔高频开关接近传感器932AB2W系列

产品名称 霍尼韦尔高频开关接近传感器932AB2W系列

公司名称 深圳市铭之光电子技术有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:霍尼韦尔
型号:32AB2W系列
工作温度:-40℃~100℃

公司地址 深圳市南山区沙河西路3009号康和盛大楼新能源
创新产业园302

联系电话 0755-83495556 18318034801

产品详情

     霍尼韦尔高频开关接近传感器932AB2W系列采用非接触方式进行检测，所以不会磨损和损伤检测
对象，采用无接点输出，因此寿命延长，而且响应速度快。932AB2W系列产品设计用来满足要求条件很
高的温度、振动、震动和电磁干扰/电磁脉冲（EMI/EMP）接口检测规范要求。在航空、军械、海洋、以
及离岸设备中有很多潜在应用。

 

霍尼韦尔高频开关接近传感器932AB2W系列优势特点

 

霍尔效应、磁场敏感型

不锈钢

对电子元件的高水平保护

高频开关

 

接近传感器应用范围

 

材料加工



包装

造纸

食品与饮料业

化工行业

塑料工业

橡胶/轮胎加工

钢材加工

 

霍尼韦尔高频开关接近传感器932AB2W系列数据参数

 

型号：932AB2W系列

工作温度：-40℃~100℃

工作电压：20Vdc~33Vdc

负载电流：6,8

保证执行距离：3 毫米至 3,99毫米

冲击：100 克 6 毫秒

BITE：否

短路保护：有

耐压：否

反极保护：有

绝缘电阻：>50兆欧 

输出类型：通常开启，电流源

尺寸：M12 x 1

      77毫米长 [3.03英寸长 ]

更多详情欢迎来电。

或访问传感器专家网：http://www.sensorexpert.com.cn/Products/932AB2W.html



微信搜索：sensorexpert或是传感器专家网，关注传感器专家网微信公众帐号了解更多传感器信息。
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