
供应硅钼棒电炉

产品名称 供应硅钼棒电炉

公司名称 登封市嵩奥炉业科技有限公司

价格 160.00/支

规格参数 品牌:嵩奥
型号:9

公司地址 登封市大金店三里庄高新技术工业园区

联系电话 0371-62768001 13939015809

产品详情

 硅钼棒电炉发热元件的寿命较其它传统电热发热元件的寿命长，一般可使用1到2年，甚至更长（视使
用环境而定）可免除电炉故障所带来的烦恼。另外，电炉基本上完全不会因为突然需要更换元件而停工
，故使用者可连续不断的操作电炉。对生产保养预算有一定的好处。由于元件电阻不会老化，可以一直
保持其电力特性，用户可随时将现成元件接驳新元件串连使用，而不会出现因电阻值不同而需调较电压
。       硅钼棒发热元件的热加工性好，保持了基体材料非常好的高温韧性和可塑性，规格尺寸及几
何形状规范，具有多种特性及形式，可根据用户的要求生产不同规格和形状的异型发热元件，如：u型、
w型、直棒型和直角型等各种型号。能满足用户的多种安装要求。        硅钼棒发热元件的温度适用
范围广，由500至1800℃，增加了电炉的灵活性和效用。元件适用于各种类型的处理工序及不同温度，即
使用在极高温度下长时间使用，对其寿命的影响很小，另外，该元件还有适用于各种气氛下长时间使用
的能力。 虽然元件电阻不会老化，但若发生机械断裂，亦必须作出更换。在大多数情况下，元件在电炉
处于燃烧高温下仍可取出及更换，停工时间不会超过半小时，因此对用户造成极小甚至不会引起任何生
产损失。 元件适用于高表面负荷，并可作分组排列，使炉壁负荷高达100kw/m2，能使电炉在短时间内获
得足够的热量，且具有庞大的热处理能力。另外，本产品具有表面质量好，机械强度高，韧性好，不会
因运输，安装而断裂。另外，在冷端焊接方面，采用特殊工艺对接成型，所以焊点牢固，抗冲击性强不
易损坏。        本产品可适合间歇时生产，故无不需要使用电炉时，则可将电炉安全地关掉，在有
需要时电炉可调自动重新开启，而决不会降低产品的使用寿命。另外，产品致密度高，极大的提高了产
品的导电性，因此我公司产品较之其他厂家的产品升温快，耗电低，从而节省能源，降低了生产成本
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