
二氧化硫气体报警器2019年无线气体报警器

产品名称 二氧化硫气体报警器2019年无线气体报警器

公司名称 济南大象气体探测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东省济南市高新区丁豪广场6号楼2单元810-2

联系电话  13188930042

产品详情

二氧化硫气体报警器2016年最新报价-济南大象济南大象报警设备有限公司提供二氧化碳气体报警器，精
度高，质量好，深得广大顾客喜欢。该探测器采用专用红外线传感器，对二氧化碳浓度值进行，可与气
体报警控制器配套使用，共同实现二氧化碳气体的检测、显示及浓度超出设置报警点后的声光报警提醒
。该探测器防爆、防尘，可适用于涉及到二氧化碳危化气体的各个场所，销往山东-江苏-江西-河北-河南
-浙-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-
贵州-陕西-山西 技术参数：检测原理：电化学式进口传感器检测气体：二氧化碳
检测范围：0-2000PPM/0-3000PPM/0-5000PPM 采样方式：自然扩散式 测量精度：±5%FS
相应时间：≤30S工作电压：DC12V～DC30V温    度：-40℃～65℃
连接线缆：分线式：RVVP3×0.75或3×1.0国标线 总线式：RVVP4×0.75或4×1.0国标线
传输距离：≤1200m 防护等级：IP65 安装方式：固定支架、钢管、墙壁装 安装螺旋：G1/2〞体   
积：126mm(L)×93mm(W)×48mm(H)气体报警器检测设备

欢迎您随时致电1
3188930042或QQ：751418499，与
魏欣联系，也可以登陆我们的网址：http://www.cnjuqian.com.cn   性详细的了解！
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