
厂家进口C18500铬锆铜圆棒价个

产品名称 厂家进口C18500铬锆铜圆棒价个

公司名称 上海骏廷有色金属有限公司

价格 1.00/公斤

规格参数 品牌:骏廷铜材
型号:齐全

公司地址 上海市松江区泗泾镇文化路298号

联系电话 021-67869877 18016312582

产品详情

 C18500铬锆铜

上海骏廷有色金属主营：紫铜，黄铜，铬锆铜，锡磷青铜，碲铜，白铜，铍青铜，铝青铜，钨铜合金等
各类铜材！

上海骏廷有色金属的理念：严格执行生产标准，保证每件铜材成分达标。齐全的规格，满足不同的加工
需求。价格优惠，厂家直销拒绝中间环节。发货快， 送货及时，附带原厂材质证明书。关于包装：我们
可根据客户需要进行包装，也可按客户的需求把材料切割成相应的大小，特殊规格可定做。

铬锆铜牌号之一，有良好的导电性，导热性，硬度高，耐磨抗爆，抗裂性以及软化温度高，焊接时电极
损耗少，焊接速度快，焊接总成本低，适合作为熔接焊机的电极有关管件，但对电镀工件表现一般。

铬锆铜是一种耐磨铜，硬度特佳，具有优良的导电性及良好的抗回火能力，直立性好，薄片不易弯曲，
是一种很好的航空材料加工电极。密度8.95g/cm3 电导率》43MS/m 软化温度》550℃, 一般用于制作工作
温度350℃以下的电焊机电极.电机整流子片以及其他各种在高温下工作的\要求有高的强
度.硬度.导电性和导性的零件,还可以双金属的形式用于刹车盘和圆盘.

其主要牌号有;CuCrlZr， ASTM C18150 C18200 c18500

应用：此产品广泛应用于汽车、摩托车、制桶(罐)等机械制造工业的焊接、导电嘴、开关触头、模具块
、焊机辅助装置用各种物料。

品质要求：

1.电导率测量用涡流电导仪，测三点取平均值 ≥44MS/M

2.硬度以洛氏硬度标准， 取三点取平均值 ≥78HRB



3.软化温度实验，炉温 550℃ 保持两小时后，淬水冷却后与原始硬度比较不能降低15%以上

物理指标：硬度: >75HRB,导电率：>75%IACS，软化温度：550℃

铝 Al: 0.1-0.25，镁 Mg: 0.1-0.25，铬 Cr: 0.65，锆 Zr:0.65，铁 Fe:0.05，硅 Si:0.05,

磷 P:0.01,杂质总和：0.2

抗拉强度为(δb/MPa)：540-640，硬度为HRB:78-88，HV：160-185.

上海骏廷铜材恳请买家仔细阅读以下内容。请您在购物前，把所需材料，材质，规格，性能，公差要求
描述清楚，以免造成不必要的误会！由于铜材料价格浮动，望广大客户谅解，想了解详细价格请电话，
旺旺，或者QQ咨询我们。

发货：由于到达地方不同，具体运费事宜，请先和骏廷客服沟通确认。正常有现货情况下，当天可安排
发货，特殊情况协商具体发货时间。

收货：买家收到材料时，一点要在签收前，检查货物是否完好，有无遗漏。如有明显损坏迹象，您可以
直接拒收该材料，并和骏廷客服联系！

售后：骏廷铜材提供完善的售前，售后服务，如有任何问题随时欢迎来电咨询，我们将竭诚为您服务！
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