
代替传统箱变壳体材料欧式箱变壳体板材金属雕花板

产品名称 代替传统箱变壳体材料欧式箱变壳体板材金属雕
花板

公司名称 河南佳万佳建材有限公司

价格 80.00/平方米

规格参数 品牌:河南佳万佳
型号:JWJ-50

公司地址 河南郑州市中州大道与紫东路向西400米

联系电话  18937142887

产品详情

 村中小型变(配)电所、厂矿及流动作业用变电所的建设与改造

欧式箱变又称户外成套变电站，也称做组合式变电站

1、         技术先进安全可靠

箱体部分采用目前国内领先技术及工艺，外壳一般采用镀铝锌钢板，框架采用标准集装箱材料及制作工
艺，有良好的防腐性能，保证20年不锈蚀，内封板采用铝合金扣板，夹层采用防火保温材料设备运行不
受自然气候环境及外界污染影响，可保证在－40℃～+40℃的恶劣环境下正常运行。

2、         工厂预制化

设计时，只要设计人员根据变电站的实际要求，作出一次主接线图和箱外设备的设计，就可以选择由厂
家提供的箱变规格和型号，所有设备在工厂一次安装、调试合格，真正实现变电所建设工厂化，缩短了
设计制造周期；现场安装仅需箱体定位、箱体间电缆联络、出线电缆连接、保护定值校验、传动试验及
其它需调试的工作，整个变电站从安装到投运大约只需5～8天的时间，大大缩短了建设工期。

3、         组合方式灵活

欧式箱变由于结构比较紧凑，每个箱均构成一个独立系统，这就使得组合方式灵活多变，我们可以全部
采用箱式，即35kV及10kV设备全部箱内安装，组成全欧式箱变电所，

这种组合方式，特别适用于农网改造中的旧所改造。

4、占地面积小

适用范围



欧式箱变适用于住宅小区、城市公用变、繁华闹市、施工电源等，用户可根据不同的使用条件、负荷等

级选择欧式箱变。

设备结构

低压室、变压器室、高压室是目字型布置，欧式箱变是将变压器及普通的高压电器设备装于同一个金属

外壳箱体中，箱体中采用普通的高压负荷开关和熔断器、低压开关柜，所以欧式箱变体积较大。
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