
立轴行星式搅拌机

产品名称 立轴行星式搅拌机

公司名称 青岛迪凯自动化设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:青岛迪凯
型号:立轴行星式搅拌机

公司地址 山东省青岛市城阳区上马街道李仙庄工业园

联系电话 0532-68016326 15063090700

产品详情

 行星式搅拌机

耐火度不低于1580℃的一类无机非金属材料。耐火度是指耐火材料锥形体试样在没有荷重情况下，抵抗
高温作用而不软化熔倒的摄氏温度。但仅以耐火度来定义已不能全面描述耐火材料了，1580℃并不是绝
对的。现定义为凡物理化学性质允许其在高温环境下使用的材料称为耐火材料。耐火材料广泛用于冶金
、化工、石油、机械制造、硅酸盐、动力等工业领域，在冶金工业中用量最大，占总产量的50%～60%。

 

 

耐火材料应用于钢铁、有色金属、玻璃、水泥、陶瓷、石化、机械、锅炉、轻工、电力、军工等国民经
济的各个领域，是保证上述产业生产运行和技术发展必不可少的
基本材料，在高温工业生产发展中起着不可替代的重要作用。

 

 

 

应用范围 

 

DEX行星式搅拌机适用于快速搅拌所有的高品质混凝土（干硬性，半干硬性和塑性混凝土）并在最短的
时间内达到高匀质性。MP搅拌机不仅可以用于搅拌混凝土，还可应用于玻璃，陶瓷，耐火材料等行业。
 



 

混凝土 

 其他建筑材料 

 耐火材料 

 其他行业 

 

? 商品混凝土 

 

? 预制混凝土 

 

? 泡沫混凝土 

 

? 颜料混凝土 

 

? 轻质混凝土 

 

? 喷浆混凝土 

 ? 干粉砂浆 

 

? 湿砂浆 

 

? 石膏 

 

? 骨料混料 

 

? 乳化沥青 



 

? 水泥粘合剂 

 ? 定型耐火材料 

 

? 不定型耐火材料 

 ? 玻璃搅拌 

 

? 冶金行业 

 

? 废料处理 

 

? 矿井回填 

 

? 煤炭行业 

 

陶瓷行业 

 

? 工业陶瓷 

 

? 陶板 

 

 

 

 

性能特点 

 



 

 

 

�特殊研发的减速箱（专利技术），可以将功率平衡有效的分配到各搅拌装置，保证搅拌机高效低噪音
运输。同时更加节省空间，与传统的减速箱相比较，搅拌机的维修空间可提升30%。 

 

�特殊设计的搅拌装置使搅拌速度更快，搅拌更加均匀，无堆料现象。 

 

�针对搅拌不同的物料，衬板可选用铸铁，瑞典进口HARDOX耐磨板和高耐磨堆焊材料。 

 

�高镍合金的搅拌叶片更加耐磨损，同时有聚氨酯叶片可选配。 

 

 

 

 

 

 

�大尺寸检修门方便检修及清理。钥匙安全控制装置保证当检修门打开的时候，即使电源开关合上电机
也不能运转。

 

�液压卸料系统设有手动开门装置，在断电情况下可手动开门。

 

�卸料门装有限位开关，可以根据需要方便的设定开门的大小。最多可开三个卸料门。

 

�从最优的型号选择到特殊应用场合的个性化定制，以及维护和服务工作，我们能够提供全方位的技术
支持和保障。
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