
建筑设备一轮小型压路机手推式单轮振动小碾子压实机

产品名称 建筑设备一轮小型压路机手推式单轮振动小碾子
压实机

公司名称 济宁康本机械工程有限公司

价格 1000.00/1

规格参数 1:1
1:1
1:1

公司地址 山东省济宁市高新区工业园

联系电话  15853757357

产品详情

 单钢轮压路机特点：  1. 适用于各种沟槽沙土回填压实、高层建筑地下室土方压实、小区道路基础压
实、各种草坪压实、修修补补及各种小型工程的使用，解决了其他工   程机械不能完成的必备设备； 
2.投资小、回报快，在正常的使用下快者六个月，慢者十个月及能回收成本，在同等时间、同等费用下
他是 3 吨双钢轮压路机压实效果的三倍；
3.转场方便、快捷。在半径50公里左右不用其他交通工具即可自行转场；  4.配置震动计时器，对租赁与
承揽工程可有效的控制工作绩效，豪华座椅使得驾驶条件能给您带来快感，高品味仪表装置能更有效的
操纵；  5.性能好、安全、质量稳定，维修方便、成本低、动力强劲；
6.配置国内30年成熟的行走系统。美国派克液压振动系统，液力转向装置更加轻松可靠；
7.整机结构紧凑，体积小，可适用于各种狭窄工作环境。

速度 0-3km/h（前进、后退） 理论爬坡能力 30% 
振动频率 70hz 激振力 20kn 水箱容积 15l 型号 honda 
gx160 类型 汽油机，单缸
图们市一
轮小型压路机手推
式单轮振动小碾子沥青压实机 功率 5.5hp/3600rpm 
油箱容积 5l 钢轮宽度 600mm 钢轮直径 450mm 
总长（扶手放平） 1420mm 总宽 750mm 
总高（扶手立起） 1100mm
图们市一
轮小型压路机手推式单轮振动小碾子沥青压实机 工作重量 315kg



浩鸿压路机动力结构

小型振动压路机的柴油发动机和汽油发动机其主要区别在于燃料物理特性所引起的点火方式不同，其表
现出的热效应和经济性不同。小型振动压路机的汽油发动机在启动时，汽油喷雾混合空气进入汽缸，然
后压缩至接近终了时由火花塞点燃。因此汽油机压缩比不能很高，所以汽油机工作压力相对较小，运行
平稳噪音小。但其经济性和热效率要比柴油机较小。浩鸿振动压路机的柴油发动机启动时，首先在汽缸
内压缩空气，让其温度急剧上升。等空气温度超过柴油的自燃点时喷入柴油，主柴油和空气混合柴油同
时自燃，因此柴油发动机无需火花塞点火系统。因此我们可以根据顾客匹配不同的发动机。

详情请拨打销售热线：158-5375-7357或在线添加qq2948113794（微信号）浩鸿资深销售经理王婷婷竭诚为
您服务
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