
西城区密云区石景山区油烟净化器安装售后一步到位

产品名称 西城区密云区石景山区油烟净化器安装售后一步
到位

公司名称 北京世纪鑫星瑞风环保科技有限公司

价格 360.00/台

规格参数 品牌:世纪鑫星
型号:560*560*600mm

公司地址 北京昌平昌平科技园

联系电话 010-58136359 13693076601

产品详情

 西城区-密云区-石景山区油烟净化器安装售后一步到位 近几年来，北京的空气污染问题备受关注，北
京市政府出台了一系列严厉的治污措施，在餐饮油烟排放方面，出台了一系列标准与措施，在这种情况
下，本公司紧随研制出了新型的油烟净化器，净化效率好，目测无烟，环保达标。 产品选型：北京世纪
鑫星瑞丰环保有限公司在于客户交流过程中，经常遇到客户问这样一个问题：油烟净化器安装多大的合
适啊 油烟净化器怎么安装啊 哪个品牌油烟净化器价格便宜，效果又好 今天，我们给大家支几招。 1、每
个炉灶对应的处理风量约为2000-3000m3/h，根据炉灶数量及排烟管道长度及弯头数量确定总的处理风量
并选定相应的净化器的规格型号。
2、净化器可室内、外安装，净化器室外安装请在机器上方安装防雨装置以增加机器的使用寿命。 
3、机器在安装前最好先通电试行一段时间，检验机器的电极是否会在运输或搬运中产生偏移。 4 、油烟
净化器可安装在风机的前面，但是风机风量最好小于净化器的风量，这样可以保证净化的效果；也可以
安装在风机的后面，但是必须确保风机管道密封好，不漏烟。  5、选择相匹配的风机风量，风机的风
量选择一般与净化器的处理风量相当，（此数据仅供参考，具体由工程商按现场情况而定，如果风机的
风量选择过大于净化器的“”处理风量时会影响净化器的净化效果）。风机的风量在满足厨房抽风要求
的情况下，风机的风量越小对净化器的效果就越好，经过净化器的风速最好能在6m/s以下。
6、净化器通过发兰与排风风管连接，所有连接应密封、防止漏油。  7、确保安全，净化器要求能与风
机联动，即净化器跟风机同时开同时关；如不能联动的，应做到在启动净化器之前必须先启动风机运作1
0分钟（特别是在北方严寒的冬天，风机先启动的时间应该更长一点），关机时应先关掉净化器后再停风
机。 西城区-密云区-石景山区油烟净化器安装售后一步到位 产品特点
>>体积小：净化器体积小、重量轻，便于安装和运输。
>>低噪声：油烟净化器在运行时所产生的噪声，可忽略不计。
>>低阻力：采用等离子体处理减少阻力，节约运行成本。
>>抽屉式：等离子体处电场抽屉式设计，维护、清洗方便。
>>三道密封：机器运用三道密封手段，防止漏油。
>>静电喷塑：机器外壳采用静电喷塑，有效地延长机器的寿命。
>>防短路：电路采用延时保护，短路开路保护和自动复位，杜绝了电源短路的隐患。 >>防火：等离子
体处电极采用u形式设计，机体内无易燃物，使用新一代绝缘纤维陶瓷，从而避免了火灾的发生。 均流
段：油烟气流经进风口导入，在均流段内被平均分布至预处理段和电场段，保证了油烟气流平稳，从而



使设备对油烟气彻底地进行处理。 西城区-密云区-石景山区油烟净化器安装售后一步到位 >>预处理：预
处理段采用了多孔不锈钢孔网。具有很强的油烟吸附滤能力。在这个处理过程中气流中的大部分颗粒油
雾因惯性作用与预处理孔网碰撞而被吸附过滤，使流出预处理段后的油雾粒子浓度大大降低。同时预处
理段具有自动沥油特性，不堵塞，使杂质在预处理段中被截留，且有一定的防火功能，从而保证了电场
正常工作。 >>等离子体电组：经过预处理后的油烟浓度明显降低，油雾气中的小颗粒油雾滴、油气、有
机物在一定强度的等离子电场中经过时被电离、分解、炭化，故设备具有极高的油雾去除效率。 低空无
烟排放的油烟净化器，北京油烟净化器，海淀区油烟净化器、东城区油烟净化器、宣武区油烟净化器、
丰台区油烟净化器、朝阳区油烟净化器、大兴区油烟净化器、石景山区油烟净化器、房山区油烟净化器
、通州区油烟净化器、顺义区油烟净化器、昌平区油烟净化器、平谷区油烟净化器、密云县油烟净化器
、延庆县 西城区-密云区-石景山区油烟净化器安装售后一步到位
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