
供应 1进3出 光缆接头盒 光缆接续盒

产品名称 供应 1进3出 光缆接头盒 光缆接续盒

公司名称 宁波艾博森通信科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:艾博森
型号:1进3出
余留光纤长度:≥1m

公司地址 慈溪市横河镇秦堰村新楼屋17号

联系电话 0574-63577683 18868969093

产品详情

 宁波艾博森通信科技有限公司

光缆接续盒简介

光缆接续盒，又叫光缆接头盒和炮筒，是光缆
的端头接入的地方，然后通过光纤跳线
接入光交换机，阻止大自然中热、冷、光、氧和微生物引起的材料老化，并且具有优良的力学强度，坚
固的光缆接头盒外壳及主体结构件能够忍受最恶劣的环境变化，同时起到阻燃，防水作用，使震动、撞
击、光缆拉伸、扭曲等得到保护。

用途：光缆终端盒具备光缆固定、熔接功能、起终接光缆的作用，光缆终端盒用于实现尾纤和光缆的连
接,有１２芯、２４芯、４８芯系列容量配置，内设光缆固定器、熔接盘和过线夹，适合带状和非带状光
缆使用。

特点：壳体采用环氧静电喷塑，外形美观，使用方便.熔接盘采用叠加式结构，配置灵活，最大容量可达
４８芯，使用带状光缆可达９６芯.内配光缆固定装置、熔接盘和过线夹.适用于带状和非带状光缆。

余留光纤长度：≥1m

余留光纤盘放曲径：≥35mm

工作温度：室内型：-5℃~+40℃；室外型：-20℃-+60℃。
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